


Programator pentru irigare PNIWT10 PRO

Instalare . Intrare3/4"
(mama)

Manual de utilizare

Conectati robinetul de
apa la conectorul de
intrare al
programatorului.
Iniesirea
programatorului N
conectati sistemul de o3 ) How Often
irigatii sau un furtun de <&
gradina. = lesire3/4"
— (tata)

Start Time

@ Setare data si ora Mutati butonul pe pozitia HOW OFTEN
Apasatati tastele

pentru a ajunge la valoarea dorita. Optiuni: 1-59 min/1 min, 1-23 ore/1 ora, 1-7 zile/zi
Apasati pentru a confirma.

Dupa ce ati facut setarile pentru iesirea 1, apasati butonul @
pentru a face setarile pe iesirea 2.

Pictograma @ va aparea pe ecran.
pana cand (U apare pe ecran.

@ Irigare manuala
Rotiti butonul pe optiunea SET CLOCK

. _ Setati ora si apasati butonul N .
Schimbare program RO pentru a seta minutele. Apasatati tastele @ 9 Vg @ ﬁ an

pentru a ajunge la valoarea dorita. e T How Long
Apasati pentru a confirma. N = —E_D_

Apasati butonul @

How Often

Ora pornire irigare p— 5o

@ Next Time
) Start Time
Apasati butonul

tmp de 3 secunde pentru a activa iesirea 1.
Selectare iesirea 2 . Pe ecran apare pictograma (D;}
Irigare manuala pe iesirea 2 - Apasatati tastele

Selectare iesirea 1
Irigare manuala pe iesirea 1

pentru a ajunge la valoarea dorita. Apasati OK pentru a confirma. Cand timpul setat a

Mutati butonul pe pozitia START O now expirat, irigarea se va opri automat.
TIME, setati ora apoi apasati Procedati in acelasi mod si pentru iesirea 2.
pentru a seta minutele. '-—' '-—' o Apasati @ @ timp de 3 secunde pentru a opri irigarea manuala oricand.

Apasatati tastele Start Time

Sunt necesare 2 baterii alcaline AA pentru a ajunge la valoarea dorita. ® Amanare Irigare
Apasati pentru a confirma.

Instalare baterii

Desfaceti capacul de pe compartimentul pentru baterie, instalati bateria si puneti
capacul la loc.
Inchideti bine capacul pentru a pastra rezistenta la apa a programatorului.

Mutati butonul pe AUTO pentru a relua irigarea conform programului setat anterior.
NOTA: la un minut dupa instalarea bateriei, va fi afisata pe ecran pictograma de @ Durata irigare

baterie incarcata. @ Declaratie de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca Programator irigatii PNI WT10 PRO
o Secs respecta Directiva EMC 2014/30/UE. Textul integral al declaratiei de
. LBU conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
> https://www.mypni.eu/products/10097/download/certifications

Mutati butonul pe OFF pentru a intrerupe irigarea.

Certificat de garantie

Garantia comerciala nu afecteaza drepturile
consumatorului  prevazute prin legislatia
aplicabila in vigoare, respectiv Ordonanta de
Urgenta 140/2812.2021 privind anumite
aspecte referitoare la contractele de vanzare
Curatati periodic programatorul si conectorii acestuia. pentru a ajunge la valoarea dorita. Optiuni: OFF, 10-55 sec/5 sec, 1-59 min/1 min, 1-99 de bunuri, OG 21/1992 privind protectia
Daca nu folositi programatorul o perioada mai lunga de timp, scoateti bateria din Z'e“ ora consumatorilor cu modificarile si
programator. pasati pentru a confirma. ° . .
Daca se anunta conditii de inghet, deconectati programatorul de la instalatia de co'n'?p|etar||e ulterioare S', Legea 2,96/2,004.
privind codul consumului cu modificarile si

irigare si depozitati-l la interior.
completarile ulterioare.

Start Time

Apasatati tastele

Mutati butonul peéozitia HOW LONG




