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1. WPROWADZENIE 
Stacja radiowa TCB-900 została zaprojektowana tak, aby działała dobrze w każdych 

warunkach pracy, przy użyciu solidnej konstrukcji i wysokiej jakości części składowych. Przyciski i 

potencjometry są ustawione dla łatwiejszej obsługi, a nowy sposób aranżacji menu sprawi, że 

użytkownicy profesjonalni będą bardziej zadowoleni. Światło generowane przez diody LED na 

przednim panelu stacji tworzy nutę elegancji i luksusu, upiększając wygląd stacji i doskonale 

pasując do każdego pojazdu. 

Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona, aby użytkownik mógł jak najlepiej korzystać 

ze stacji radiowej CB, dlatego zaleca się, aby zrobić sobie kilka minut przerwy i przeczytać instrukcję 

obsługi z instrukcjami przed pierwszym użyciem stacji radiowej CB.. 
 
 

2. AKCESORIA 
Stacja radiowa jest wyposażona w szeroką gamę akcesoriów, które pomogą Ci zacząć i od 

razu korzystać ze wszystkich jej zalet.. 

¶ Radio CB 

¶ Mikrofon przewodowy 

¶ Kabel zasilający 

¶ Kieszeń montażowa 

¶ Śruby i podkładki montażowe radia 

¶ Śruby i podkładki (do kieszeni montażowej) 

¶ Śruby i podkładki (do montażu mikrofonu) 

¶ Uchwyt mikrofonu 
 
 

3. INSTALACJA 
Ustal dogodną lokalizację do korzystania ze stacji i mikrofonu. Stacja powinna być 

montowana poziomo, ale może być również montowana pionowo. Wspornik montażowy można 

zamocować nad lub pod stacją. 

 
- - Zamontuj wspornik stacji w miejscu odpowiednim do instalacji 

- - Wykonaj otwory i zamocuj wspornik w odpowiednim miejscu. 

- - Podłącz gniazdo kabla antenowego do standardowego gniazda 

stacji oznaczonego „ANT”. 

- Podłącz przewód zasilający do akumulatora lub zapalniczki w 

samochodzie. Najpierw sprawdź biegunowość baterii, a 

następnie podłącz kabel. Czerwony: biegun dodatni, czarny: 

biegun ujemny. Te same kolory są wyświetlane na baterii i 

zapalniczce. 

-  - Podłącz przewód zasilający do kabla urządzenia 
- - Zainstaluj uchwyt mikrofonu z boku stacji lub w jego pobliżu za 

pomocą dwóch dołączonych śrub 

- - Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonu w stacji. Teraz jesteś 

gotowy do transmitowania. 
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INSTALACJA  ANTENY 

 
 

Bardzo ważne jest, aby wybrać dobrej jakości antenę 27 MHz o wysokiej wydajności. 

Antena złej jakości lub antena nieprzeznaczona dla pasma 27 MHz da niską jakość i może uszkodzić 

stację. 

1) Umieść antenę jak najwyżej na pojeździe 

2) Im dłuższa antena, tym lepsza wydajność stacji 

3) Spróbuj zamontować antenę na środku wybranej powierzchni. 

4) Upewnij się, że masz połączenie metal-metal (idealna powierzchnia) do anteny 

5) Uważaj, aby nie uszkodzić kabla podczas instalacjii 

 
OSTRZEÀENIE:  Nigdy nie próbuj uȍywaŏ radia przed podƱŊczeniem 

odpowiedniej anteny, grozi to jej uszkodzeniem. 
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4. PRZYCISKI I FUNKCJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ tǊȊŜŘƴƛ ƎƱƻǏƴƛƪ 

 

 
 

Głośnik przedni odtwarza sygnały audio z dużą głośnością i umożliwia 
ich słuchanie nawet w przypadku zainstalowania stacji w desce rozdzielczej 
lub w innych trudnych do lokalizacji miejscach.. 
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¶  {ŜƭŜƪǘƻǊ ƪŀƴŀƱƽǿ 
 

 
 

Kręć w prawo lub w lewo, a to pozwali wybrać kanał jeden po drugim, aż do 

tego, którego chcesz użyć 
 

 
 
¶ Ekran LCD 

  Większość informacji operacyjnych jest wyświetlana na tym ekranie. 

¶ tƻƪǊťǘƱƻ ƎƱƻǏƴƻǏŎƛ L ƻƴκƻŦŦ 

 
Aby włączyć urządzenie, obróć to pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. Po usłyszeniu kliknięcia urządzenie zostaje włączone. Obracanie tego 

przycisku powoduje zwiększenie głośności. 

 
¶ Konektor mikrofonu 

  Podłącz mikrofon dostarczony w tym złączu 

¶ tƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ƛ ǇǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ !a κ Ca 

 Oświetlenie ekranu: dostępne są trzy kolory: niebieski, fioletowy i 
żółty. Naciśnij przycisk, aby zmieniać kolor ekranu. 

AM / FM: naciskając przycisk przez 2 sekundy można przełączać między 

trybami AM i FM 

 
¶ przycisk 

skanowania 

 

 
 

Naciśnij krótko ten przycisk, aby rozpocząć skanowanie zajętych 

kanałów. Aby włączyć / wyłączyć skanowanie kanałów, naciśnij krótko 

przycisk Scan. Ikona skanowania pojawi się na ekranie, gdy skanowanie 

kanałów jest aktywne. Skanowanie zatrzyma się tylko wtedy, gdy funkcja jest 

wyłączona. 

Obróć przełącznik kanałów w prawo   

podczas skanowania, aby zmienić kierunek skanowania. 

Stacja przeskanuje wszystkie kanały. Jeśli wykryje prawidłowy sygnał, skanowanie pozostanie 

wstrzymane przez zaprogramowany czas menu (1-99 sekund lub nieograniczony czas na odbiór 

skanowania i 0-99 sekund na czas opóźnienia skanowania). 

Jeśli naciśniesz przycisk PTT, gdy stacja wykryje prawidłowy sygnał, rozpocznie nadawanie na tym 

kanale. Skanowanie zostanie wznowione po upływie czasu określonego dla odbioru skanu lub po 

upływie czasu opóźnienia. Użyj selektora kanałów, aby natychmiast wznowić skanowanie. 

Jeśli naciśniesz przycisk PTT podczas skanowania, stacja powróci do domyślnie wybranego 
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kanału. 

 
¶ Wybór pasma 

 

 
 

Krótkie naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie informacji 

o wybranym paśmie na ekranie LCD. 

Przesuń selektor kanałów, gdy wyświetlane są informacje o paśmie, 

lub poczekaj 10 sekund, aby potwierdzić wybór. Ta stacja opuszcza fabrykę z 

ustawieniami dla zespołu „EC”. 

 
Ustawienia Ekran Pasmo 

EC EC Europa 40 kanałów FM 4W 

E E Hiszpania 40 kanałów AM/FM 4W 

F F Francja 40 kanałów FM 4W / 40 kanałów AM  1W 

PL PL Polska 40 kanałów AM/FM 4W 

UK UK Wielka Brytania 40 kanałów FM 4W  (częstotliwości brytyjskie) 

UE UE Wielka Brytania 40 kanałów FM  4W + CEPT 40 kanałów FM  4W 
(EC) I I Włochy 40 kanałów AM/FM 4W 

I2 I2 Włochy 34 kanały  AM/FM 4W 

D d Niemcy 80 kanałów FM 4W / 12 kanałów AM 1W 

D2 d2 Niemcy 40 kanałów FM 4W / 12 kanałów AM 1W 

EU EU Europa 40 kanałów FM 4 W / 40 kanałów AM 1W 
 

UWAGA!!  Ten produkt jest przeznaczony do użytku w Polsce i działa zgodnie ze 
standardem EC Europe 40 CH FM 4 Watt. 

 
¶ Przycisk menu i ǘƱǳƳƛŜƴƛŀ 

Tłumienie: Naciśnij krótko przycisk ATT, aby aktywować tłumienie 

odbieranego sygnału o 10 dB. Ta funkcja jest używana w obszarach, w których 

sygnał jest zwykle zbyt silny. Ikona ATT pojawi się na ekranie, gdy funkcja jest 

aktywna. Aby powrócić do normalnej pracy, ponownie krótko naciśnij ten 

przycisk. 

Menu: Tryb menu pozwala skonfigurować edytowalne parametry 

stacji. Aby uzyskać dostęp do trybu menu, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, a każde naciśnięcie 

przejdzie przez funkcje stacji. Wyświetlacz LCD pokaże aktualnie wybraną funkcję. Bieżący parametr i 

powiązane ikony będą migać na ekranie. Użyj przełącznika kanałów, aby zmienić parametry. Naciśnij 

PTT lub przycisk menu lub poczekaj 10 sekund, aby zapisać wprowadzone zmiany. Jeśli przez 10 

sekund nie naciśniesz przycisku ani nie zmienisz położenia żadnego przełącznika, stacja automatycznie 

powróci do trybu uśpienia. 
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Parowanie Bluetooth (tylko do modelu z tą opcją): 

¶ W trybie menu wybierz opcję Bluetooth i włącz ją. 

¶ Potwierdź wybór, naciskając przycisk PTT lub poczekaj 10 sekund. 

¶ Wyłącz radio i przytrzymując wciśnięty przycisk podświetlenia (BL) włącz radio. Radio CB jest w 

trybie parowania. 

¶ Aktywuj tryb parowania Bluetooth w zestawie słuchawkowym (patrz instrukcja obsługi 

urządzenia). Jeśli na ekranie LCD stacji pojawi się komunikat OK (bt OK), parowanie zakończyło 

się powodzeniem. 

¶ Radio powraca do trybu gotowości z włączonym trybem Bluetooth. 

 
¶ YŀƴŀƱ ŀƭŀǊƳƻǿȅ ƛ ōƭƻƪŀŘŀ ƪƭŀǿƛŀǘǳǊȅ 

Kanał alarmowy (9/19): Naciśnij krótko przycisk EMG, aby przełączyć stację 
na kanał alarmowy (9 lub 19, w zależności od działającego pasma). Ikona EMG 
zostanie wyświetlona i aktywowana będzie tylko kontrola głośności i blokady 
szumów. Inne funkcje i klawisze są zablokowane. Aby powrócić do poprzedniej 
operacji, ponownie krótko naciśnij przycisk EMG. 

                                              Blokada klawiatury: Naciśnij długo przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję 
blokady. Ikona „LOCK” zostanie wyświetlona na ekranie. W trybie zablokowanej klawiatury aktywna jest tylko 
regulacja głośności, blokada szumów i przycisk awaryjny. 

 
¶ Regulacja squelch i DSS 

 
 
 
Regulacja squelch: Obróć to pokrętło w lewo 

 aż usłyszysz szum tła, a następnie obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, aż szum zniknie. W ten sposób będziesz mieć najlepszą czułość w recepcji. 

DSS: W trybie FM obróć pokrętło w lewo, aż usłyszysz kliknięcie. Poziom 
blokady szumów w stacji jest dynamicznie dostosowywany. 

 
¶ ½ƱŊŎȊŜ ŀƴǘŜƴƻǿŜ 

  Włóż złącze kabla antenowego do tego złącza. 

¶  ½ƱŊŎȊŜ ƎƱƻǏƴƛƪŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ 
 

Po podłączeniu zewnętrznego głośnika (nie jest zawarty w tym pakiecie) wbudowany 
głośnik wyłączy się. 

 

 
 

¶ Zasilanie 13.2 V DC 
 
                                                    Stąd pochodzi przewód zasilający. 
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5. EKRAN LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MIKROFON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Przycisk w górę: użyj tego przycisku, aby zmienić kanały rosnąco. 

- Przycisk w dół: Użyj tego przycisku, aby zmienić malejąco kanały. 

- Przycisk Mute si Lock: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby 

zablokować przyciski w górę i w dół na mikrofonie. Ta blokada 

działa tak samo jak przycisk blokady na środkowym panelu stacji. 

- Przycisk PTT:  Naciskając ten przycisk, możesz generować 
  

- 6-pinowe gniazdo mikrofonu: podłącz do złączki na 

Przednim panelu Radia. 
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7. UŻYTKOWANIE RADIA 
 

-  Upewnij się, że mikrofon jest podłączony do gniazda mikrofonu. 

-  Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 
-  Upewnij się, że antena jest prawidłowo podłączona. 

-  Lepiej zacząć od przycisku blokady szumów do maksimum, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

-  Włącz urządzenie i sprawdź poziom głośności 

- Ustaw pokrętło blokady szumów na optymalnym poziomie 

-  Wybierz żądany kanał 

-  Aby nadawać, naciśnij przycisk PTT i mów do mikrofonu 
 
 

8. WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 
 

Jeśli wystąpią problemy z TCB-900, najpierw sprawdź zasilacz. Słabe podłączenie zasilania 

może powodować problemy, takie jak niska emisja, brak odbioru lub słaby odbiór, brak dźwięku lub 

słaba jakość. Upewnij się, że mikrofon i antena są prawidłowo podłączone. 

 Jeśli ten krok nie rozwiąże problemu, zresetuj stację w następujący sposób: 
 

Wyłącz radio. 

 Naciśnięcie przycisku „9/19” włącz stację radiową. 

Poczekaj, aż zostanie zresetowana, więc wszystkie ustawienia zostaną 

usunięte, a parametry powrócą do domyślnych ustawień fabrycznych. 

To powinno rozwiązać większość problemów. W przypadku innych 

problemów skonsultuj się z autoryzowanym serwisem. 
 
 

9. DEKLARACJA CE 
 

CE versions of the TCB-900 which display the CE symbol 

 
 

Z tego urządzenia można korzystać bez licencji i opłat; Austria, Belgia, 
Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, 
Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 
Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Pomania, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. 



 

10. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Kabel zasilający w pakiecie jest przeznaczony tylko do napięcia 13,2 V DC. Upewnij się, że 

urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem kabla do źródła zasilania. Ważne jest, aby zwrócić 

uwagę na polaryzację, nawet jeśli urządzenie jest chronione przed przypadkowym odwróceniem: 

Czerwony: pozytywne  v 

(+) Czarny: negatywne  v 

(-) 

Te same kolory są pokazane na akumulatorze i zapalniczce samochodowej. 

Aby uniknąć uszkodzenia, nie używaj stacji CB bez podłączenia odpowiedniej anteny. 

 
11. SPECIFIKACJE TEHNICZNE 

 

GŁÓWNE 

KANAŁY 40 (patrz tabela z pasmami) 

Gama częstotliwości 26.96 MHz ~ 27.99125 MHz 

Tryb operacyjny F3E (FM), A3E (AM) 

Kontrola częstotliwości Syntezator PLL 

Tolerancja częstotliwości 0.002% 

Temperatura pracy -10 - +55°C 

Mikrofon Typ Plug-in 

Napięcie zasilania 12/24V DC ± 10% 

Wielkość 140 (W) x 186 (L) x 37 (H) 

Waga 990 g 

Złącze antenowe Typ SO-239 

NADAJNIK 

Moc wyjściowa Cykl 10% 4Wa  @13.8 V DC 

Modulacja AM: od 85% do 95 % 
FM: 1.8 kHz ± 0.2 kHz 

Pasmo przenoszenia 300 Hz do 3000 Hz 

Wyjściowa impedancja 50 ohm, niezrównoważony 

Tłumienie atomów Mniej niż -54dBm 
Zużycie prądu Max 1.6A w trybie  e AM 

ODBIORNIK 

System odbioru Podwójna konwersja superheterodyny 

Częstottliwości IF Podwójna konwersja 10.695 MHz/  455 kHz 

Wrażliwość 1.4 μV dla 10dB(S+N)/N w trybie AM 
0.8 μV dla 20dB SINAD w trybie FM 

Wyjściowa moc audio 2.0W @ 8 ohm 

Zniekształcenie dźwięku Mniej niż  8% @ 1 kHz 

Odrzucenie obraz Więcej niż 60 dB 

Odrzucenie sąsiedniego kanału Mniej niż  60 dB 

Emisja nieistotna Mniej niż  -57 dBm 

Pasmo przenoszenia 300 do 2500 Hz 

Wbudowany głośnik 8 ohm, okrągły 

Squelch Regulacja: Próg niższy niż 1 mikrowolt 
DSSMniej niż  2 mikrowolty 

¶  Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 


