
Felhasználói kézikönyv

Árvízérzékelő 
PNI A050
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Bevezetés
A PNI A050 gyors felismerő eszköz, amely könnyen telepíthető és 
használható. Telepíthető a fürdőszobába, a konyhába vagy bármely 
más olyan területre, amely hajlamos az áradásra.
A csomag tartalmaz egy vízérzékelőt egy műanyag házban és egy 
vezeték nélküli riasztójelzőt.

Műszaki adatok

Vezeték nélküli adó:
 -Kiindult a vízérzékelő
 -Teljesítmény: 12V-os akkumulátor
 fogyasztás: készenléti ≤5μA; riasztásban ≤10mA
 -Működési frekvencia: 433MHz
 -Kommunikációs távolság riasztórendszerrel: 200m-ig el.

-Hőmérséklet / páratartalom: -10 ~ 50oC / ≤ 95% Ÿ 
Méretek: 90 × 55 × 22 mm

Vízérzékelő:
-Csatlakoztatva kábelen keresztül a vezeték 
nélküli adóhoz 
-Méretek: 50x27x9 mm
-Működési hőmérséklet: -40 ~ 80oC

Termékleírás
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Telepites:

Állítsa be a kommunikációs kódot a riasztóval és az érzékelő 
területével a távadó elektronikus tábla jumperjével.
  -Szerelje fel a vezeték nélküli jeladót a vízérzékelő felett a 
kétoldalas szalag segítségével, és húzza ki az antennát
  -Szerelje fel a vízérzékelőt a kívánt érzékelési szintre a kettős 
ragasztószalaggal való rögzítéshez. Helyezze az akkumulátort a 
távadóba
  -Ha a riasztásjelző villog, miután behelyezte az akkumulátort, az 
adó megfelelően működik
  -Riasztáskor a riasztásjelző pirosan villog
  -Ha az akkumulátor lemerül, az akkumulátor jelzőfénye 
folyamatosan villog. Cserélje ki az akkumulátort
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