
 

Kit MIDLAND ML145 cu baza magnetica 120/PL  
Antenă CB de putere mare  şi bandă largă pentru maşini şi camioane este uşor de 

instalat datorită montajului cu bază magnetică 120/PL . 
 

 

Instalare şi asamblare 
1. Trebuie să conectaţi antena la baza 
magnetică 120/PL inclusa. Antena se 
montează de preferinţă pe mijlocul cupolei 
maşinii. 
2.  După conectare, blocaţi antena cu 
cheia de fixare inclusă. 
3. Conectaţi antena la o staţie radio CB 
şi testaţi SWR-ul într-o zonă deschisă cu 
ajutorul unui aparat numit reflectometru.  
4. In acest caz nu este necesară o 
calibrare, antena este precalibrată din 
fabrică, numai în anumite cazuri speciale 
este nevoie de a ridica sau scurta sârma 
pentru a obţine o valoare optimă a SWR-
ului. 
 
Caracteristici tehnice 

 

Frecvenţă 26 – 28 MHz 
Impedanţă 50 Ohmi 
Putere maximă  400 W pep 
Număr de canale 90 canale 
S.W.R. mai mic de 1.2 
Câştig 1.3 dB 
Lungime 146 cm 
Material inox 
Baza magnetica 120 mm 
Cablu  3m RG58 
Mufa PL259 

 
*Vă rugăm citiţi instrucţiunile înainte de instalare şi utilizare 
 

Nu se acordă garanţie pentru antene deteriorate 
datorită utilizării necorespunzătoare. 


