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INTRODUCERE:
Acest manual este doar un ghid rapid de utilizare pentru camerele cu IP PNI 
IP2DOME.

DESCRIERE PRODUS:

PORNIREA DISPOZITIVULUI:
Folositi doar alimentatorul 12V/1A inclus in pachet.

CONFIGURARE IP:

[Adresa IP]: implicit 192.168.1.10
[Subnet Mask]: implicit 255.255.255.0
[Default Gateway]: implicit 192.168.1.1

• Deschideti CD-ul din pachet si instalati software-ul General Device 
Manager.

• Apoi click pe “IP search”. Pe ecran vor fi afisate toate adresele IP online 
ale dispozitivelor de monitorizare din retea.

• Alegeti adresa IP a dispozitivului Dvs.
• Adresa IP selectata si alti parametri sunt afisati in partea dreapta a 

ecranului. 
NOTA: Camera video si PC-ul pe care ati instalat software-ul General Device 
Manager trebuie sa fie in aceeasi retea. 

• Faceti click pe butonul “Same to PC” pentru a importa toti parametri de 
retea ai PC-ului (Subnet Mask si Gateway). Click pe butonul “Modify” 
pentru a salva.

Carcasa
metalica

Buton zoom

Buton focus Leduri IR

Port Ethernet
Buton reset
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ACCESARE CAMERA:

1. Acces prin Internet Explorer:
• Deschideti Internet Explorer si setati nivelul de securitate al browser-

ului: Internet options - Security - Custom level - ActiveX (click Enable la 
toate optiunile).

• Introduceti adresa IP in bara de adresa a browser-ului sub forma: 
http://192.168.1.10

• Introduceti numele de utilizator si parola.

Nota:
Datele de autentificare implicite sunt: utilizator - admin, parola - lasati cam-
pul necompletat. Va recomandam sa schimbati parola imediat dupa prima 
autentificare.

• Dupa autentificare, accesati Stream menu pentru a seta fluxul video 
principal si secundar.

NOTA: Pentru accesare via Internet Explorer trebuie sa instalati plug-in-ul 
ActiveX.

2. Accesare prin software CMS:
De pe CD-ul inclus in pachet, instalati software-ul de management (General 
CMS):

Nota:
Datele de autentificare implicite sunt: utilizator - super, parola - lasati campul 
necompletat. Va recomandam sa schimbati parola de administrare imediat 
dupa prima autentificare.

Manualul de utilizare in limba romana al software-ului CMS il gasiti pe 
CD-ul inclus in pachet.

3. Accesare prin dispozitive mobile:
Sistem de operare: Android, iOS
Software: XMEye
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3.1. Descarcati aplicatia XMEye:

4.2 Inregistrati-va:

      
• Interfata principala faceti click pe “Login problems?“
• Selectati “Register“
• Adaugati adresa de email cu care doriti sa va inregistrati si pe care 

urmeaza sa primiti codul de verificare. Faceti click pe “Get code“



4

   

• Introduceti codul primit pe email. Faceti click pe “Next“
• In urmatoarea interfata adaugati numele de utilizator si parola. Click 

“OK“

Nota: O alta optiune de autentificare in aplicatie este “Local login“.

4.3 Adaugati camera in aplicatie:

   

4.3.1 Adaugare manuala:
Dati un nume camerei, completati Serial Number (il puteti afla scanand codul 
QR de pe camera) sau IP-ul camerei si portul.

Note: 
• Parametrii de configurare a camerei (adresa IP, Subnet mask, Gateway, 
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Port, Cloud ID) pot fi gasite folosind software-ul “Device manager”. 
Fiiserul de instalare se gaseste pe CD-ul inclus in pachet.

• Click pe “IP Search“. 
• Selectati IP-ul camerei Dvs. IP-ul camerei poate fi gasit pe eticheta lipita 

pe camera.
• In partea dreapta vor fi afisati toti parametrii camerei incluzand adresa 

IP, portul si Cloud ID-ul.

• Camera video si computerul trebuie sa fie in aceeasi retea. Faceti click 
pe butonul “Same to PC” pentru a importa toti parametrii de retea ai 
PC-ului. 

• Click pe “Modify“

4.3.2 Adaugare camera prin cautare in retea:
• Click pe “Search“
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• Din lista dispozitivelor gasite in retea, alegeti camera Dvs.
• In interfata urmatoare, completati user-ul si parola. (Utilizatorul implicit 

este “admin“ neprotejat de parola).

4.4 Previzualizare imagini preluate de camera:
• In Device list, selectati o camera pentru a deschide interfata de 

vizualizare

• Faceti click pe pictograma  pentru a face o captura de imagine sau 
pe pictograma  pentru a porni inregistrarea.

Note: 
Capturile de imagine si inregistrarile vor fi salvate in telefon.
Pentru a reda inregistrarile si capturile de imagine salvate in telefon, accesati 
meniul “Local record“:
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Faceti click pe pictograma  pentru a deschide meniul de setari pentru 
canalul selectat:

      

  

SPECIFICATII TEHNICE:

Senzor imagine CMOS 1/2.8"

Rezolutie senzor 2MP

Chipset HI3516C

Rezolutie 1080P (1920 x 1080px)

Tip lentila Varifocala 2.8 - 12 mm

Iluminare minima 0.01 Lux
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Unghi de vizualizare 360°

Filtru IR-Cut Da

Compresie imagine H.264

Cadre pe secunda 25 FPS

Ethernet RJ-45 10/100 Mbps

ONVIF Da

Iluminare infrarosu 36 LED-uri

Distanta IR pana la 30 m

Detectie de miscare Da

Inregistrare video La distanta pe PC sau NVR

Zoom optic Da

P2P Da

Functie WDR (Wide Dynamic Range) Da

Aplicatie dedicata XMeye

Tensiune alimentare 12V / 1A

Putere consumata 12W

Montaj La exterior sau la interior

Dimensiuni 137 x 148 x 100 mm

Clasa de protectie IP66

Temperatura de functionare -20 ~ +55°C 

Pachetul contine
Camera Da

Alimentator Da

CD cu software Da

Manual de utilizare Da






