
SILVERCLOUD ELEKTROMÁGNESES AJTÓZÁR
YR300, YL500, YE910

- Használati útmutató -
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1. FUNKCIÓK:
- Működik úgy elektromosan mint manuálisan. Magas biztonsági funkciókkal rendelkezik.
- Kompatibilis kaputelefonokkal és belétető rendszerekkel.
- Lehet telepíteni a lakó- és kereskedelmi épületekben, szállodákban , raktárakban ,iskolákban 
stb

2. ZÁRTARTÓZÉKOK  LEÍRÁSA:

3. TELEPÍTÉS: 
- Használják a csomagban levő csavarokat, hogy felszerelje a zártestet, a kerékagyat és a 
leállítót  az ajtóra vagy az ajtókeretre. Ajánlott, hogy 5 mm távolságra legyenek telepítve a 
zártest és a leállító között. 

Zárriasztó elemek

Leállító
Tápkábel

Zárnyelv
Billentyűzár nyitás belülről gomb

Zárási nyitási hub belülről(csak a 
SilverCloud YE910 módelnek)
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- A kerékagyat az ajtó külső oldalára kell felszerelni (ellentétben a zártesttel ) a csomagban 
lévő alkarészeivel együtt.  Kerékagy lemezét el kell helyezni az ajtón keresztül a zártest  
speciális résébe. Zár kinyitásához elég ha elfordítja röviden a kerékagy kulcsát  .
- Nyilást be lehet állítani az ajtó súlyától függően és hangtompító erejét hatszögletű állítható 
csavarral lehetséges elvégezni.
- Zárnyelv visszatérhet az  irányától függően az ajtó  nyitásához (kifelé vagy befelé) .
- Ez a zártípus akkor fog kinyilni, ha egy elektromos impulzust kap. Csatlakoztassa a zárat 
egy 7 - 12 V d.c. energiaforráshoz nagyobb teljesítményű legyen  mint 12 W.  Ha megnyomja 
a zártest gombot ez ki fog nyilni 1 másodperc múlva.

MEGJEGYZÉS:
- Maximális elektromos folyamatos feltültési idő a zár kinyitásához nem szabad meghaladja a 
8 másodpercet.
- A megbizhatóság érdekében, a kerékagynak használjanak egy kenőanyagot.

4. BEÁLLÍTÁSI DIAGRAM PÉLDA:

MEGJEGYZÉS: Hogy felszereljék a zárat forduljanak egy szakemberhez. Különbségek 
lehetnek ahogy a kézikonyvben van, mivel a piacon különböző modellek és szerelvények 
kaphatóak.
5. RÉZKÁBEL AJÁNLOTT:

Szakasz  mm2 Átmérő Ø Hosszúság m
0,30 0,6 8
0,5 0,8 15
1 1,2 25
1,5 1,4 40
2,5 1,8 60

 

6. MŰSZAKI ADATOK:
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Zártest anyaga szatén nikkel
Kerékagy és a szelepek anyaga sárgaréz
Tápellátás 7 - 12 V d.c. / 2-3.5A
Működési idő 0,5 s-től   12 V-ig
Élettartam 200.000 kinyitás
Ajtóvastagság 35 - 50 mm
Kulcsok mellékelve OIgen, 3 db.
Méretek 125,5 x 101 x 39 mm
Üzemi hőmérséklet -20°C ~ +70°C
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