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User manual

Control panel
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1. Power/Mode (hang up)
2. Next

3.Volume

4. EQ (Equalizer)

5.RC sensor

6.LCD Screen

7. Eject key

13

14 15

8. USB port

16 17 18 19

9. Release front panel

10. Previous

11. Microphone

12. Clock
13. Mute

14. FM Band/AS(answer call)

15.LOUD

16. 1/
17.2/Intro
18. 3/Repeat
19.4/Random
20.5/-10s
21.6/+10s

22. AUX input



Basic operation

1. Power on/off/Mode

Short press PWR/MOD to turn on the device.

Long press PWR/MOD to turn off.

In powered on status, short press PWR/MOD to select playback source:

RADIO=»DISC=» USB=>»SD=>AUX <> BIT
A

Note: DISC/USB/SD sources are only available when corresponding device is connected.

2. Band switch/Auto storage (BND/AS)
In radio mode short press BND/AS to switch between FM bands (FM1, FM2, FM3).
Long press BND/AS to autostore the FM channels. The device will automatically
search radio channels and store them on the 1-6 keys.
When storage is completed, the device will play every channel for 5 seconds.
Short press BND/AS to choose the desired channel.
3. Next
In radio mode, short press » key to automatically search the next channels,
long press to manually search the next channels.
In DISC/USB/SD mode, short press »i key to play the next file,
long press to fast forward.
4, Previous
In radio mode, short press < key to automatically search previous channels,
long press to manually search the previous channels.
In DISC/USB/SD mode, short press <« to play the previous file,
long press to rewind.
5.Volume
1) Turn the volume knob clockwise(CW) to increase the volume or
counterclockwise(CCW) to decrease the volume.
2) Short press the volume knob to enter sound settings: BAS, TRE, BAL, FAD,
LOUD, DSP, VOL.
3) Short press volume knob, “BAS 00" will be displayed and then rotate the knob CW
to increase or CCW to decrease bass level.
Adjusting range: “BAS-07" ~ “BAS+07".
Short press again, “TRE 00" will be displayed and then rotate the knob CW to increase
or CCW to decrease treble level.
Adjusting range: “TRE-07" ~ “TRE+07".
Short press again, “BAL 00" will be displayed and then rotate the knob CW to decrease
left speakers volume or CCW to decrease right speakers volume.
Adjusting range: “L10" ~“R10".
Short press again, “FAD 00" will be displayed and then rotate the knob CW to decrease
rear speakers volume or CCW to decrease front speakers volume.
Adjusting range: “F10” ~ “R10".



Short press again, “LOUD OFF” will be displayed, then rotate the volume knob to
select “LOUD ON".

Short press again, “DSP OFF” will be displayed, then rotate the volume knob to select
equalizer type: CLASS, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.

Short press again, “DX” will be displayed, then rotate the volume knob to select
LOCAL (“LOC").

Short press again, “STEREO” will be displayed, then rotate the volume knob to select
“MONO".

6. Short press the RESET button to reset the unit.

7. Clock adjustment

Short press CLK key, the clock will be displayed. Long press CLK key, clock digits will
be flashing on the screen, then rotate the volume knob to set the hour.

Short press CLK key to set the minute and then rotate the volume knob to adjust.
Press again CLK key.

8.1/»

In radio mode press 1/ »1 key to listen to the channel stored on this position.
Long press to store manually searched channel.

In DISC/USB/SD modes short press 1/m1 key to play/pause.

9. 2/INT

In radio mode press 2/INT key to listen to the channel stored on this position.
Long press to store manually searched channel.

In DISC/USB/SD modes short press 2/INT, the device will play first 10 seconds from
each file.

10. 3/RPT

In radio mode press 3/RPT key to listen to the channel stored on this position.
Long press to store manually searched channel.

In DISC/USB/SD modes short press 3/RPT to repead current file.

11.4/RDM

In radio mode press 4/RDM key to listen to the channel stored on this position.
Long press to store manually searched channel.

In DISC/USB/SD modes short press 4/RDM to random play files.

12.5/-10

In radio mode press 5/-10 key to listen to the channel stored on this position.
Long press to store manually searched channel.

In DISC/USB/SD modes short press 5/-10 to jump 10 files back.

13.6/+10

In radio mode press 6/+10 key to listen to the channel stored on this position.
Long press to store manually searched channel.

In DISC/USB/SD modes short press 6/+10 to jump 10 files forward.

14. MUTE

Short press MUTE to mute the sound. Press again to turn back on.

15.EQ

Press EQ to choose between equalizer modes.

Choose between following presets: CLASSIC, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.



Remote control
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1. POWER: short press to turn on, long
press to turn off.

2.VOL+: short press to increase the
volume or adjust the clock.

3.VOL-: short press to decrease the
volume or adjust the clock.

4. SEL: to edit BAS, TRE, BAL,FAD,

BEEP, EQ, LOUD, LOC and STEREO.

5. <=:short press to navigate left.

6. L/R: short press to select audio
track or stereo.

7.TITLE/PBC: In DVD mode, short
press to display file title. In VCD mode,
short press to activate playback controls.
8. GOTO: short press GOTO to jump to
a specific file.

9. ANGLE: short press to adjust
multi-angle playback control.

10. DISP: short press to show the time,
long press to adjust the clock.

11. SUB-T: short pres to enable subtitle
display control.

12. BAND: in radio mode, short press to
switch between FM bands.
13. Numbers: short press the numbers to
play the corresponding stored channels.
14. t : short press to navigate up.
15.»1: confirm settings.

pause/playback function.
16: = : short press to navigate right.
17.¥: short press to navigate down.
18. SETUP: short press to enter

system settings.

19. ¥ : return to the main menu.
20. REPT: short press to repeat current file.
21.ea: short press to play the previous file
or automatically search previous channel,
long press to rewind or manually search
previous.
22.»mi:short press to to play the next file
or automatically search next channel, long
press to fast forward or manually search
next channel.



Bluetooth pairing

1. Bluetooth pairing
With the divice turned on, the Bluetooth will automatically start of matching or searching.

If the phone has been connected before, then it will automatically connect, if the
bluetooth is activated.

The device can connect via Bluetooth to one phone at a time.
Disconnect the current phone if you want to connect another one.

2. Hands-free function
Answer call: when a call it’s being received, it will ring in the car speakers and the
phone’s also. Press BND/AS key on the device or directly answer on the phone.

Hang up: to hang up the phone call, press PWR/MOD key on the device or
simply hang up from the phone.

Call volume: to adjust call volume simply rotate the volume knob to the
corresponding direction or directly from the phone.

3. Audio playback
When the phone it’s connected to the device, press PWR/MOD to switch to
“Bluetooth music’, then simply play the audio file from your phone.

Disc playback operation

Press PWR/MOD key to enter DISC mode.

It wil play the last file played last time.

Short press 4 to eject the disc.

The device will automaticaly switch to radio mode.

In DISC mode, short press » to play the next file.

Long press »i key, the device will fast forward at 2x speed,

long press »mi key again, it will speed up to 4x, and so on to 8x, 20x.
Press 1/»1 key to return to normal speed play.

CD playback

In CD mode, short press ««/»ito change files.

Press 10+ key on the remote, then press the numbers to jump to a
corresponding file.



VCD Playback

VCD playback is similar to CD/MP3 playback.

For VCD 2.0 you can use the disc menu if it has one. Short press play button to select
afile. Short press ¥ button to return to the menu.

DVD Playback

DVD playback is similar to VCD 2.0 playback.

If the disc supports multiple audio tracks, press L/R key to switch between.
If the disc supports multi-subtitle, press SUB-T key to change subtitle.

If the disc supports multi-angle, press ANGLE to change.

For more functions, press SETUP to edit.

When playing video or audio files, the corresponding icon will appear on the screen.

Note: If the disc is not compatible or cannot be read, the device will automaticaly switch
to radio mode.

Multimedia operation

When you have multimedia files on the selected source, such as audio, photo or video,
you cand switch between them by long pressing BND/AS key.

Radio operation

The device can store up to 18 FM channels (FM1, FM2, FM3, with 6 channels each).
Frequency range is between 87.5MHz and 108MHz, with 50KHz steps.
In radio mode, short press BND/AS to switch between FM1, FM2 and FM3.

Auto store channels (BND/AS)
In radio mode, long press BND/AS. The device will automaticaly search channels and
store them to the corresponding number. (1-6)

Search channels
In radio mode, short press ««/» to automaticaly search previous or next channels
Long press w«/»i to manually search previous or next channels.

Manual storage
When a channels is found after manual search, long press one of the 6 memory
buttons to store the channel on that position.

To listen to a stored channel, simply press one of the memory buttons corresponding
to the desired channel.



AUX input

Auxiliary input (AUX IN)

Short press POW/MOD key to select AUX input source.
This function can be used with an audio cable.

FM

Frequency range

87.5 MHz - 108 MHz

Maximum sensitivity <37 dBf
Signal to noise ratio >35dB
Stereo separation >20dB
Disc playback

Supported formats DVD/VCD/MP4/MP3/CD

Electronic shock protection time

DVD: 4s /VCD: 10s

Frequency response

(100 Hz ~ 10 kHz) +8 dB

Signal to noise ratio >35dB
Channel separation >25dB
Harmonic voltage distortion <5%
Stereo channel balance <3dB
General specifications

Voltage DC12V
Maximum output power 45W x 4
Speaker impedance 40~8Q

Size

178 x50x 162 mm




Installation instructions

1. Read carefully before installing the device.

2.The device should be installed by professional installer.

3. After connecting all the other parts(speakers, radio antenna, etc),
connect the power wires.

4. Exposed wires should be insulated.

5. Before installing the device, wires should be tucked away neatly.

6. The device should be connected only to direct current of 10V~15V.

7. Connect the wires according to the connection diagram.
Any mistake will cause malfunctioning or damaging the electric system.

1. Removing keys.

2. Mount the 1DIN frame in the dashboard

3. Curve the blocks to fit the frame in the
dashboard.

4, Slide the main unit into the frame.

Procedure of installation

1. Main unit

2. Mounting frame

3. Connection cables

4. Nut

5. Shrapnel

6. HM5x15 hexagon bolt

7. Clapboard

8. Fixed iron bar

9. BA5x15 self-tapping screw




Connection diagram

Yellow
video output
Yellow
rYy Y video output
- Wil
audio output (left)
Red . )
audio output (right)
Connect to automatic Blue antenna socket
antenna Red o
Fuse ignition lock
iti Yellow
positive battery pole (+) Black negative battery pole ( - )
front-left + White Grey + front-right
speaker — White/Black Groy/Black — speaker
rear—l:ft | + Green Purple + | rear-right
spearer — Green/Black Purple/Black — speaker
Troubleshooting
Fault Reason Solution
Power is OFF 1. Power supply is not properly connected. Connect the power supply properly.
2.The fuse is broken or the power wire is not Chech the fuse and the power wire.
connected.
No display 1. Yellow wire is not connected with the igni- Check if the yellow wire is connected
on LCD tion lock wire. with the ignition lock wire.
2.The fuse in the yellow wire is broken. Replace the fuse.
No sound 1.The power is not connected. Replace power supply plug.
2. Speaker wires are not connected. Check speaker wiring.
3.There are no files on the USB memory, or the | Check SD/MMC memory card or the
SD/MMC memory card. USB memory and clean it with ethyl
4. SD/MMC card or USB memory is not properly | alcohol if it’s dirty.
connected.
Low sound or 1. Battery power is low. Replace car battery.
not clear 2. Antenna is not properly connected. Check antenna connection.
Sound is mono | 1.0One of the speakers is not connected. Check and connect all speakers.
2. Amplifier circuit is broken. Replace circuit.

Note: Technical data is subject to change without prior notice.
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1. Pornire/Mod(oprire apel) 8. Port USB 15.LOUD
2. Next (Urmatorul) 9. Eliberare panou frontal 16. 1/
3.Volum 10. Previous (Anterior) 17.2/Intro
4. EQ (Egalizator) 11. Microfon 18. 3/Repetare
5. Senzor telecomanda 12. Ceas 19. 4/Aleator
6.Ecran LCD 13. Mute 20.5/-10s
7. Eject 14. Banda FM/AS 21.6/+10s

(Raspunde Apel) 22. Intrare AUX



Operatii de baza

1. Pornire/Oprire/Mod

Apasati scurt butonul PWR/MOD pentru a porni dispozitivul.

Tineti apasat lung pentru oprire.

Cand este pornit, apasati scurt butonul PWR/MOD pentru a selecta sursa de redare:

RADIO=»DISC=» USB=>»SD=>AUX <> BIT
A

Nota: Sursele de redare DISC/USB/SD sunt disponibile doar atunci cand este introdus un
suport media de acest tip.

2. Schimbarea benzii/Memorare automata (BND/AS)

In modul radio, apasati scurt butonul BND/AS pentru a schimba banda radio.

Apasati lung butonul BND/AS pentru memorarea automata a canalelor. Dispozitivul

va incepe cautarea canalelor si le va memora pe butoanele numerotate de la 1 la 6.

Dupa ce se vor memora canalele gasite, dispozitivul va reda fiecare din canalele

memorate timp de 5 secunde.

Apasati scurt butonul BND/AS pentru a selecta canalul dorit.

3. Next (urmatorul)

In modul radio, apasati scurt tasta »» pentru a cauta automat canalele urmatoare,

apasati lung pentru cautare manuala a urmatoarelor canale.

In modul DISC/USB/SD, apasati scurt tasta »» pentru a trece la urmatorul fisier,

apasati lung pentru a derula inainte.

4. Previous (anterior)

In modul radio, apasati scurt tasta i« pentru a cauta automat canalele anterioare,

apasati lung pentru a cauta manual canalele anterioare.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta i« pentru a trece la fisierul anterior,

apasati lung pentru a derula inapoi.

5.Volum

1) Intoarceti butonul de volum spre dreapta pentru a creste volumul si spre stanga pentru
a reduce volumul.

2) Apasati scurt pe rotita de volum pentru a intra in meniul de setari, precum: BAS, TRE,
BAL, FAD, LOUD, DSP, VOL.

3) Apasati scurt pe butonul de volum, va fi afisat “BAS 00”, apoi rotiti butonul spre dreapta

pentru a creste sau spre stanga pentru a descreste nivelul de bass.

Intervalul de ajustare este de la“BAS-07" pana la “BAS+07"

Apasati inca o data scurt, va fi afisat “TRE 00", apoi rotiti butonul de volum spre dreapta

pentru a creste sau spre stanga pentru a descreste nivelul de treble.

Intervalul de ajustare este de la“TRE-07" pana la “TRE+07".

Apasati inca o data scurt, va fi afisat “BAL 00", apoi rotiti butonul de volum spre dreapta

pentru a descreste volumul difuzoarelor din stanga sau spre stanga pentru a descreste

volumul difuzoarelor din dreapta.

Intervalul de ajustare este de la“L10" pana la“R10".

Apasati inca o data scurt, va fi afisat “FAD 00", apoi rotiti butonul de volum spre dreapta

pentru a descreste volumul difuzoarelor din spate sau spre stanga pentru a descreste

volumul difuzoarelor din fata.

Intervalul de ajustare este de la“F10” pana la“R10".



Apasati scurt inca o data, va fi afisat “LOUD OFF’, apoi rotiti butonul de volum pentru a
selecta“LOUD ON".

Apasati scurt inca o data, va fi afisat “DSP OFF’, apoi rotiti vutonul de volum pentru a
selecta modul de egalizare: CLASS, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.

In modul radio, apasati scurt inca o data, va fi afisat “DX", apoi rotiti butonul de volum
pentru a selecta LOCAL (“LOC").

Apasati scurt inca o data, va fi afisat “STEREO”, apoi rotiti butonul de volum pentru a
selecta“"MONO".

6. Apasati scurt butonul RESET pentru a reporni dispozitivul

7. Reglarea ceasului

Apasati scurt tasta CLK, va fi afisata ora. Apasati lung tasta CLK, pe ecran se vor afisa
cifrele orei in mod pulsatoriu, apoi rotiti butonul de volum pentru a seta ora.

Apasati scurt tasta CLK pentru a seta minutul. Rotiti butonul de volum pentru a ajusta.
Apasati inca o data scurt tasta CLK.

8.1/»

In modul radio apasati scurt tasta 1/ »1 pentru a asculta canalul memorat.

Apasati lung pentru a memora un canal pe aceasta pozitie.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta 1/ pentru a pune pauza.

9. 2/INT

In modul radio apasati scurt tasta 2/INT pentru a asculta canalul memorat.

Apasati lung pentru a memora un canal pe aceasta pozitie.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta 2/INT si dispozitivul va reda cate 10 secunde
din fiecare fisier.

10. 3/RPT

In modul radio apasati scurt tasta 3/RPT pentru a asculta canalul memorat.

Apasati lung pentru a memora un canal pe aceasta pozitie.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta 3/RPT pentru a repeta fisierul curent.
11.4/RDM

In modul radio apasati scurt tasta 4/RDM pentru a asculta canalul memorat.

Apasati lung pentru a memora un canal pe aceasta pozitie.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta 4/RDM pentru a reda fisierele in mod aleator.
12.5/-10

In modul radio apasati scurt tasta 5/-10 pentru a asculta canalul memorat.

Apasati lung pentru a memora un canal pe aceasta pozitie.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta 5/-10 pentru a sari inapoi peste 10 fisiere.
13.6/+10

In modul radio apasati scurt tasta 6/+10 pentru a asculta canalul memorat.

Apasati lung pentru a memora un canal pe aceasta pozitie.

In modul DISC/USB/SD apasati scurt tasta 6/+10 pentru a sari inainte peste 10 fisiere.
14. MUTE

Apasati scurt tasta MUTE pentru a opri sunetul. Apasati inca o data pentru a reporni.
15.EQ

Apasati tasta EQ pentru a alege modul de egalizare al sunetului.

Sunt disponibile presetarile CLASSIC, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.



Prezentare telecomanda
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1. POWER: Apasati scurt pentru a porni
apasati lung pentru a opri dispozitivul.
2.VOL+: apasati scurt pentru a creste
volumul sau pentru reglarea ceasului.
3.VOL-: apasati scurt pentru a scadea
volumul sau pentru reglarea ceasului.
4. SEL: pentru setare BAS, TRE, BAL,
FAD, BEEP, EQ, LOUD, LOC si Stereo.

5. <= :apasati scurt pentru a naviga
Spre stanga.

6. L/R: apasati scurt pentru a selecta
canalul de sunet, sau limba de redare.
7.TITLE/PBC: In modul DVD, apasati
scurt pentru pentru a afisa titlul
fisierului. In modul VCD, apasati scurt
pentru a afisa controalele de redare.
8. GOTO: apasati scurt GOTO pentru

a selecta fisierul dorit.

9. ANGLE: apasati scurt pentru a
schimba ungiul de vizualizare in
modul DVD.

10. DISP: apasati scurt pentru a afisa
ora, apasati lung pentru a seta ora.
11. SUB-T: apasati scurt pentru a
selecta subtitrarea.

’

12. BAND: in modul radio, apasati scurt
pentru a schimba banda FM.

13. Cifrele: apasati scurt cifrele pentru a
reda canalul memorat corespunzator cifrei.

14. f :apasati scurt pentru a naviga in sus.
15.»i1: confirma setarile.

Reda si opreste redarea.

16: =» : apasati scurt pentru a naviga

la dreapta.

17. ‘ : apasati scurt pentru a naviga in jos.
18. SETUP: apasati scurt pentru a modifica
setarile sistemului.

19. %™ : reveniti la meniul anterior.

20. REPT: apasati scurt pentru a repeta
fisierul curent.

21. 1« apasati scurt pentru a merge la
fisierul anterior sau pentru a cauta automat
canalul anterior. Apasati lung pentru a
pentru a derula rapid inapoi sau pentru
cautarea manuala a canalului anterior.
22.»i: apasati scurt pentru a merge la
fisierul urmator sau pentru a cauta automat
canalul urmator. Apasati lung pentru a
pentru a derula rapid inainte sau pentru
cautarea manuala a canalului urmator.



Functie Bluetooth

1. Conectare prin Bluetooth

Cand dispozitivul este pornit, functia Bluetooth este activa si automat va incepe
cautarea sau imperecherea cu telefonul.

Daca telefonul a mai fost conectat la dispozitiv, acestea se vor conecta automat
daca telefonul are activata functia Bluetooth.

Dispozitivul se poate conecta doar la cate un telefon odata.

Deconectati telefonul curent pentru a conecta un altul.

2. Functie Hands-free

Raspunde apel: cand telefonul este apelat, soneria se va auzi si in difuzoarele
masinii. Apasati tasta BND/AS de pe dispozitiv sau direct de pe telefon pentru
a raspunde apelului.

Inchide apel: pentru a inchide apelul, apasati tasta PWR/MOD de pe dispozitiv
sau inchideti direct de pe telefon.

Volum apel: puteti ajusta volumul de pe telefon sau cu butonul de volum al
dispozitivului.

3. Redare audio prin Bluetooth

Cand telefonul este conectat la dispozitiv, apasati tasta PWR/MOD pentru a
comuta pe modul “Bluetooth music’, apoi puteti reda fisiere audio direct de
pe telefon prin Bluetooth.

Disc playback operation

Apasati tasta PWR/MOD pentru a intra in modul DISC.

Se va continua redarea ultimului fisier ascultat.

Apasati scurt tasta 4 pentru a elimina discul.

Dispozitivul ca comuta automat pe modul radio.

In timpul redarii in modul DISC apasati scurt tasta » pentru a trece la umatorul fisier.
La apasarea lunga a tastei w1, dispozitivul va incepe sa deruleze inainte cu viteza 2x,
apasand inca o data tasta », viteza va creste la 4x si in continuare la 8x, 20x.

Apasati tasta 1/»1 pentru a reveni la redarea normala a fisierului.

Redare CD

In modul CD folositi tastele ««/» pentru a schimba fisierele.

Apasati tasta 10+ de pe telecomanda apoi tastati numarul de indicativ al fisierului
pentru a sari direct la acesta.



Redare VCD

Redarea de pe discuri VCD este similara cu redarea de pe CD/MP3.

Pentru discuri VCD 2.0 este posibila si navigarea in meniului discului. Apasati scurt
butonul de redare pentru fisiere. Apasati scurt butonul pentru a reveni la meniu.

Redare DVD

Redarea de pe discuri DVD este similara cu redarea de pe VCD 2.0.

Daca discul suporta mai multe piste audio, apasati tasta L/R pentru a schimba pista.
Daca discul suporta selectarea subtitrarii, apasati tasta SUB-T pentru a schimba.
Daca discul suporta reglarea unghiului de vizualizare, apasati tasta ANGLE pentru a
modifica acest parametru.

Pentru mai multe functii, apasati tasta SETUP.

Cand redati fisiere video sau audio, pictograma corespunzatoare tipului de fisier va fi
afisata pe ecran.

Nota: Daca discul nu este compatibil sau nu poate fi citit de catre dispozitiv, aceste se
va comuta automat pe modul radio.

Redare fisiere multimedia

Daca pe suportul media exista fisiere audio, video si foto, apasati lung tasta BND/AS
pentru a selecta tipul de fisier pe care doriti sa il redati.

Operare Radio

Dispozitivul poate memora pana la 18 canale FM (FM1, FM2, FM3, fiecare cate 6 canale).
Intervalul de frecventa incepe de la 87.5MHz pana la 108 MHz, in trepte de 50KHz.

In modul radio apasati scurt tasta BND/AS pentru a comuta intre FM1, FM2 si FM3.
Memorare canale automat

In modul radio tineti apasat lung tasta BND/AS. Dispozitivul va incepe automat cautarea
si memorarea canalelor pe fiecare buton de memorie.

Cautare canale

In modul radio, apasati scurt tastele ««/» pentru a cauta automat canalele anterioare
sau cele urmatoare.

Apasati lung tastele «« /»» pentru a cauta manual canalele anterioare sau pe cele
urmatoare.

Memorare canale manual

Daca au fost gasite canale dupa cautarea manuala, tineti apasat lung unul din cele 6
butoane de memorie pentru a memora canalul respectiv.

Pentru a asculta un canal memorat, apasati scurt unul din butoanele de memorie.



Port AUX IN

Intrare auxiliara (AUX IN)

Apasati scurt butonul POW/MOD pentru a selecta sursa audio AUX.

Functia poate fi utilizata cu ajutorul unui cablu audio.

FM

Domeniul de frecvente 87.5 MHz - 108 MHz
Sensibilitate utila <37 dBf
Raport semnal/zgomot >35dB
Separare stereo >20dB
Redare DISC

Formate suportate DVD/VCD/MP4/MP3/CD

Timp protectie de soc electronica

DVD: 4s /VCD: 10s

Frecventa raspuns

(100 Hz ~ 10 kHz) +8 dB

Raport semnal/zgomot >35dB
Separare canale >25dB
Distorsiune armonica la 1 kHz <5%
Balans canal stereo <3dB
Caracteristici generale

Voltaj DC12V
Putere maxima de iesire 45W x 4
Impedanta difuzoare 40~8Q

Dimensiuni

178 x50x 162 mm




Instructiuni montaj

1. Cititi cu atentie inainte de montaj.
2. Dispozitivul trebuie montat de catre personal calificat.
3. Dupa conectarea celorlalte componente(difuzoare, antena radio, etc), conectati firele de
alimentare.
4. Firele expuse trebuie izolate.
5. Inainte de a monta dispozitivul, ascundeti firele cu atentie.
6. Dispozitivul se alimenteaza doar de la curent continuu cu o tensiune de 10V~15V.
7. Conectati firele conform schemei de monta;.
In caz contrar exista riscul de a avaria sistemul electric.

1. Chei de demontare.

2. Introduceti rama de montare in spatiul
1DIN din bord.

3. Curbati clemele pentru a fixa rama in bord.

4. Introduceti unitatea prin rama de montare
dupa ce ati conectat firele conform schemei.

Schema de instalare

1. Unitatea principala

2.Rama de montaj

3. Cabluri conexiune

4, Piulita

5. Srapnel

6. Surub hexagonal HM5x15

7. Brida

8. Cadru metal

9. Suruburi autofilentate BA5x15




Schema conectori

Galben
lesire video
Galben
FY Y lesire video
lesire audio (Stanga)
Rosu
lesire audio (Dreapta)
antena automata —albastru_ | Conector antena
siguranta rosu plus contact
; alben
plus permanent (baterie+) negru minus permanent (baterie-)
Difuzor + alb gri + Difuzor
stanga-fata
s — alb/negru grilnegru  — dreapta-fata
Difuzor +  verde mov + Difuzor
stanga-spate | | -
e — verde/negru mov/negru  — dreapta-spate

Probleme si solutii

Problema

Motiv

Solutie

Dispozitivul
nu porneste

1. Alimentarea nu este conectata corespun-
zator.

2. Siguranta este arsa sau nu sunt conectate
firele de alimentare.

Conectati corespunzator alimentarea.

Verificati siguranta sau firele de
alimentare.

Ecranul LCD
nu se aprinde

1. Firul galben nu este conectat la plus
permanent.

2.Siguranta este arsa sau firul galben este
inrerupt.

Verificati daca firul galben este
conectat la plus permanent.

Inlocuiti siguranta.

Nu se aude

1. Nu este alimentat.

2. Nu sunt conectate firele difuzoarelor.

3. Nu sunt fisiere audio pe cardul
SD/MMC sau pe USB.

4. Cardul SD/MMC sau memoria USB
nu este conectata corespunzator.

Inlocuiti cablul de alimentare.
Verificati firele difuzoarelor.

Verificati cardul de memorie SD/MMC
sau memoria USB.

Se aude incet
sau neclar

1. Curent alimentare insuficient.
2. Antena nu este conectata corespunzator.

Inlocuiti bateria masinii.
Verificati conexiunea antenei.

Sunetul este
mono

1. Nu este conectat unul din difuzoare.
2. Circuitul amplificatorului este defect.

Verificati si conectati firul difuzorului
Se inlocuieste circuitul.

Note: Datele tehnice pot fi modificate ulterior fara o anuntare in prealabil.
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Alapmuveletek

1. Elinditas/ Leallitas/ Mod

Nyomjak meg roviden PWR/MOD gombot, hogy elinditsék a késziiléket.
Nyomjak meg hosszasan a leéllitashoz.

Amikor el van inditva, nyomjak meg PWR/MOD lejatszasi forras kivalasztasahoz:

RADIO=»DISC=» USB=>»SD=>AUX <> BIT
A

Megjegzés: A DISC / USB / SD lejétszési forrdsok csak akkor érheték el, ha azilyen
tipusu hordozé be van helyezve.

2. A sav moédositasa / Automatikus tarolas (BND/AS)

Radié médban,nyomja meg réviden BND/AS a radidsadv megvéltoztatdsdhoz.

Nyomja meg hosszasan BND/AS automatikus csatornak tarolasashoz. A késziilék elkezdi a
csatornak keresését és le fogja 6ket menteni a szamozott 1-6 gombokkal.

Miutdn térolja a talalt csatornakat, az eszk6z minden tarolt csatornat 5 masodpercig
lejatszik.

Nyomjék meg réviden BND/AS, hogy kivalassza a kivant csatornat.

4. Previous (el6z06)

Radié médban, nyomja meg réviden w« hogy automatikusan keresse az el6z6 csatornakat,
nyomja meg hosszasan manualis kereséshez.

DISC/USB/SD médban nyomja meg réviden <« hogy a kovetkezd faljra 1épjen, nyomja meg
hosszasan a vissza gorgetéshez.

5. Hangero

1) Forgassa jobbra a hangerészabalyzé gombot a hangerd néveléséhez, és balra
a hanger6 csokkentéséhez.

2) Nyomja meg réviden a hangerészabélyzé gombot a beallitdsok menibe valo
belépéshez, mint: BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD, DSP, VOL.

3) Nyomja meg roviden a hangeré gombot, a “BAS 00" felirat jelenik meg, majd jobbra
forgassa a hang noveléséhez vagy balra, hogy csokkentse a basszus szintjét.
Bedllitasi intervallum “BAS-07"-tél “BAS+07"-ig.

Nyomjak meg Gjbdl roviden, “TRE 00”jelenik meg, majd jobbra vagy balra forgassa a

hangerészabalyz6 gombot a hangeré csokkentéséhez vagy noveléséhez.

Bedllitasi intervallum “TRE-07"-tél “TRE+07"-ig.

Nyomjak meg Ujbdl roviden, “BAL 00”jelenik meg, majd jobbra forgassa a hang

noveléséhez vagy balra, hogy csdkkentse a hangszordk erejét.

Bedllitasi intervallum “L10"-t6l “R10"-ig.

Nyomjak meg Ujbdl roviden, “FAD 00”jelenik meg, majd jobbra forgassa a

hangerészabalyzé gombot a hatso vagy a bal oldali hangszéré hangerejének csok-
kentéséhez az elsé hangsugarzék hangerejének csokkentéséhez.

Bedllitasi intervallum “F10”-tél “R10"-ig.



Nyomjak meg ujbdl roviden , “LOUD OFF” jelenik meg , majd forgassa el a hangerészaba-
lyz6 gombot a “LOUD ON" kivalasztasdhoz.

Nyomjak meg ujbdl roviden, “DSP OFF” jelenik majd forgassa el a hangerészabdlyzé
gombot, hogy kivélassza a szintéz6 médot: CLASS, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.

Radié moédban, nyomjdk meg ujbol réviden “DX” jelenik meg, majd forgassa el a hang-
erdszabalyz6 gombot, hogy kivalassza LOCAL (“LOC").

Nyomjak meg ujbdl roviden “STEREO” jelenik meg, majd forgassa el a hangerdszabalyzo
gombot, hogy kivélassza“MONO".

6. Nyomja meg réviden RESET gombot, hogy Ujbdl elinditsa a késziiléket.

7. Ora beallitasa

Nyomja meg roviden a CLK gombot, megjelenik az 6ra. Nyomja meg hosszasan CLK
gombot, a kijelz6n megjelenek az 6rak szamai majd forgassa el a hangeré gombot az
Orabeallitdsdshoz

Nyomja meg roviden CLK, hogy bedllitsa a percet. Forgassa el a hangeré gombot, hogy
lementse. Nyomja meg réviden tjbéla CLK gombot.

8.1/»

Radié médban nyomja meg réviden 1/»i, hogy hallgasa a lementett csatornat.
Nyomja meg hosszan, hogy térolja a csatornéat ebben a helyzetben DISC/USB/SD médban
nyomja meg roviden 1/»i a sziineteltetéshez.

9. 2/INT

Radié médban nyomja meg réviden 2/INT hogy hallgasa a lementett csatornat.

Nyomja meg hosszan, hogy térolja a csatornat ebben a helyzetben.

DISC/USB/SD médban nyomja meg réviden 2/INT és az eszkdz minden egyes fajl 10
masodpercét lejatssza.

10. 3/RPT

Radié médban nyomja meg réviden 3/RPT, hogy hallgasa a lementett csatornat.
Nyomja meg hosszan, hogy térolja a csatornat ebben a helyzetben.

DISC/USB/SD nyomja meg réviden 3/RPT, hogy megismételje a jelenlegi f4jlt.
11.4/RDM

Radié médban nyomja meg réviden 4/RDM hogy hallgasa a lementett csatornat.
Nyomja meg hosszan, hogy térolja a csatornat ebben a helyzetben.

DISC/USB/SD médban nyomja meg réviden 4/RDM a fajlok véletlenszer( lejatszasdhoz.
12.5/-10

Radié médban nyomja meg réviden 5/-10 hogy hallgasa a lementett csatornat.

Nyomja meg hosszan, hogy térolja a csatornat ebben a helyzetben.

DISC/USB/SD médban nyomja meg réviden 5/-10, hogy dtugorjon hatra 10 f4jlt.
13.6/+10

Radié médban nyomja meg réviden 6/+10 hogy hallgasa a lementett csatornat.
Nyomja meg hosszan, hogy térolja a csatornat ebben a helyzetben.

DISC/USB/SD médban nyomja meg réviden 6/+10 hogy 4tugorjon elére 10 fajlt.

14. MUTE

Nyomja meg roviden a MUTE gombot, hogy elnémitsa a hangot. Nyomja meg Ujra a
gombot Ujrainditasahoz.

15.EQ

Nyomja meg a EQ gombot, hogy kivélassza a szintézé méd hangot.

A kovetkez6 elérhetéek CLASSIC, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.
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1. POWER: Nyomja meg réviden az

elinditdshoz, hosszasan pedig a lezarashoz.
2.VOL+: nyomja meg roviden a hangerd
ndveléséhez vagy az 6ra beallitdsahoz.
3.VOL-:nyomja meg réviden a gombot a
hanger6 csokkentéséhez vagy az 6ra
bedllitasdhoz.

4.SEL: BAS, TRE, BAL,FAD, BEEP, EQ, LOUD, LOC
és Sztereo beallitas.

5. <=:roviden nyomja meg a balra navigélashoz
6. L/R: réviden nyomja meg a hangcsatorna
vagy a lejatszasi nyelv kivalasztasahoz.
7.TITLE/PBC: DVD médban, hogy megjelenitse a
fajl cjmét. VCD mddban nyomja meg réviden a
lejatszas vezérldinek a megjelenitéséshez

8. GOTO: nyomja meg réviden GOTO, hogy
kivéalassza a kivant fajlt

9. ANGLE: nyomja meg réviden a DVD-mod
megtekintési szogének megvaltoztatdsahoz.
10. DISP: nyomja meg réviden az idé meg-
jelenitéséhez, nyomja meg és tartsa lenyomva az
id6 bedllitdsdhoz.

11. SUB-T: réviden nyomja meg a felirat
kivélasztasdhoz.

12. BAND: rddié médban, nyomja meg réviden az
FM sav megvaltoztatasahoz.

13. Szédmok: réviden nyomja meg a szdmjegyeket
a szdmjegyhez tarolt csatorndt jatssza le.

14.T : nyomja meg roviden a felfelé navigalashoz
15. »1: megerdsiti a bedlljtadsokat

Elinditja és megéllitja a lejatszast.

16. =» : nyomja meg roviden a jobb felé nav-
igalashoz

17. ‘ :nyomja meg roviden a lefelé navigélashoz
18. SETUP: nyomja meg réviden, hogy (i megval-
toztassa a rendszerbeallitasokat

9.6 : térjen vissza az el6z6 meniihoz.

20. REPT: nyomja meg roviden az az aktualis fajl
ismétléséshez.

21. e« : nyomja meg réviden, hogy az el6z6 fajlhoz
Iépjen vagy automatikusan keresse az el6z6
csatornat. Hosszan nyomja meg a gyors hatra
gorgetéshez vagy az el6zé csatornak manualis
kereséshez

22.»i: nyomja meg réviden, hogy a kovetkez6
fajlhoz Iépjen vagy automatikusan keresse a kov-
etkezd csatornat. Hosszan nyomja meg a gyors
elére gorgetéshez vagy akdvetkezd csatornak
manualis kereséshez.



Bluetooth funkcié

1. Csatlakozas Bluetooth-on keresztiil
Az eszkoz bekapcsolasakor a Bluetooth funkcid aktiv, és automatikusan elindul
keresés vagy parositas a telefonnal.

Ha a telefon csatlakoztatva van a késziilékhez, akkor automatikusan csatlakozik
ha a telefon Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik.

A készilék egyszerre csak egy telefonhoz csatlakoztathatd.
Huzza ki az aktudlis telefont a masikhoz valé csatlakoztatashoz.

2. Hands-free csatlakozas

Hivasfogadas: amikor tarcsazik, a csengetés hallhatd az auté hangszérokon is

hallhaté. Nyomja meg a BND / AS gombot a késziiléken vagy kozvetleniil a telefonjan, a
telefonhivas fogadasashoz

Beszélgetés befejezése: hogy befejezze a beszélgetést, nyomja meg PWR/MOD a
készlilékrél vagy zarja le kbzvetlendil a telefonrdl.

Hivas hangereje : beallithatja a hangerét telefonrdl vagy a késziilék hangeré gombjatol.

3.Audio lejatszas Bluetooth-on keresztiil

Amikor a telefon a készlilékhez van csatlakoztatva ,nyomja meg a PWR / MOD gombot a
“Bluetooth music” mddba valé valtdshoz, majd hangfajlokat kozvetlendil a telefonrdl
Bluetooth-on keresztiil is lejatszhat.

Lemez lejatszasi mod

Nyomja meg PWR/MOD, hogy DISC médba Iépjen.

Az utolsé lejatszott fajl lejatszasra kerdil.

Nyomja meg roviden 4 hogy eltavolitsa a lemezt.

A késziilék automatikusan radié modba Iép.

Lejatszas DISC tzemmodban, roviden nyomja meg a» ombot a fajlkezel6re 1épéshez.
Megnyomva hosszasan »i, a késziilék elindul elérefelé 2x sebességgel, mégegyszer
megnyomva ezt a gombot »i, a sebesség 4x-re, majd 8x-re, 20-szorra né.

Nyomja meg 1/»1gombot, hogy visszatérjen a normal fajl lejatszéshoz.

CD lejatszas

CD médban haszndlja a ««/ »i gobokat, hogy a fajlok valtakozasahoz.

Nyomja meg 10+ gombot a taviranyjtorél majd irja be a fajl fajlszamat, hogy kdzvetlenil
racsatlakozon.



VCD lejatszas

AVCD-k lejatszésa hasonlé a CD / MP3 lejatszashoz.

VCD 2.0 lemezek esetén a lemezmeniibe is navigélhat.Nyomja meg roviden a f4jl
lejatszasi gombot. Nyomja meg réviden ¥, hogy visszalépjen a meniibe.

DVD lejatszas

A DVD-n lejatszott lejatszas hasonld a VCD 2.0 lejatszasahoz.

Ha a lemez tobb hangsavot tdmogat, a miisorszdm megvaltoztatdsahoz nyomja meg az
L /R gombot.

Ha a lemez tdmogatja a felirat kivalasztasat, nyomja meg a SUB-T gombot a véltoz-
tatashoz.

Ha a lemez tdmogatja a szogbedllitast, nyomja meg az ANGLE gombot mddosjtsa ezt a
paramétert.

Tobb beallitdshoz nyomja meg a SETUP gombot.

Vide6 vagy hangféjlok lejatszasakor a fajl tipusanak megfelel6 ikon lesz megjelenitve

a képernyén.

Megjegyzés: Ha a lemez nem kompatibilis vagy nem olvashaté az eszk6zon, ez automatik-
us radié modba Iép.

Multimédias fajlok lejatszasa

Ha a hang, videé és fényképfajlok vannak a médian, nyomja meg hosszasan BND/AS
gombot, hogy kivélassza a lejatszani kivant fajltipust.

Radid Uzemmod

A készulék 18 FM csatornat tarolhat (FM1, FM2, FM3, mindegyik 6 csatornaval).
Frekvencia intervallum 87.5MHz-t6l 108MHz-ig ,50 kHz lIépésekben.

Radi6 tzemmaddban nyomja meg roviden BND/AS az FM1, az FM2 és az FM3 kozotti
valtashoz.

Automatikus csatornak tarolasa

Radioé tzemmaddban nyomja meg hosszasan BND/AS gombot. A késziilék automatikusan
elinditja a csatorndk keresését és tarolasat minden egyes memaoria gombon.
Csatornakeresés

Radio tizemmaddban nyomja meg roviden e/ »i az el6z8 vagy a kdvetkezd csatorna
automatikus kereséséhez.

Nyomja meg hosszasan «/»i az el6z8 vagy a kdvetkez6 csatorna manuadlis kereséséhez.
Manualis csatorna tarolasa

Ha manualis keresés utan csatornakat talaltak, tartsa a 6 tarolasi gomb valamelyike koziil a
csatorna tarolasara.

Mentett csatorna meghallgatdsahoz roviden nyomja meg a memdéria gomb egyikét.



AUX IN rés

Kisegité bemenet (AUX IN)

Nyomja meg réviden a POW / MOD gombot az AUX audio forras kivalasztasahoz.
A funkcié audiokabellel hasznélhato.

MUszaki adatok

FM

Frekvenciatartomany 87.5 MHz - 108 MHz
Hasznos érzékenység <37 dBf
Jel/zaj jelentés >35dB
Sztereé elvélasztas >20dB

DISC lejatszas

Tamogatott formattumok DVD/VCD/MP4/MP3/CD
Elektronikus Gtésvédelmi id6 DVD: 4s /VCD: 10s
Frekvenciavalasz (100 Hz ~ 10 kHz) + 8 dB
Jel/zaj jelentés >35dB
Csatornaelvalasztas >25dB
Harmonikus torzitas 1 kHz <5%
Sztered csatorna egyensuly <3dB

Altalanos tulajdonsagok

Feszliltség DC12V
Max. teljesjtményi kimenet 45W x 4
Hangszéré impedancia 40~8Q

Méretek 178 x50 x 162 mm




Szerelési utmutato

1. Olvassa el figyelmesen a szerelés el6tt.

2. A készliléket egy szakositott személy kell felszerelje.

3. Miutéan csatlakoztatta a tobbi komponenst (hangszérok, radidantenna stb.),
csatlakoztassa a tapvezetéket.

4. A szalakat szigetelni kell.

5. A készulék telepitése el6tt gondosan rejtse el a vezetékeket.

6. A készlilék csak folyamatos dramforrasal taplalodik 10V ~ 15V fesziiltséggel.

7. Csatlakoztassa a vezetékeket a bekotési rajz szerint.
Ellenkez6 esetben fennall az elektromos rendszer karosodasanak veszélye.

1. Eltavolitd kulcsok.

2. Helyezze be a szerel6keretet az 1DIN he-
lyre a mUszerfalon.

3. Huzza meg a kapcsokat a keret rog-
zitéséhez a miszerfalhoz.

4. Helyezze be a késziiléket a szereld kereten
keresztll, miutan csatlakoztatta a huzalokat
arajz szerint.

Telepitési iitemterv

1. Af6 egység

2. Szerel6keret

3. Csatlakozokabelek

4. Anya

5. Srapnel

6. Hatszogletl csavar HM5x15
7.Brida

8. Fém keret

9. Autofilent BA5x15 csavarok




Csatlakozasi rajz

automatikus antenna
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lila/fekete

Problémak és megoldasok

jobb-hatsé

Eil

nem egyértelmi

2. Az antenna nincs megfeleléen csatlakoztatva

Probléma Ok Megoldas
Termék 1. A készililék nincs megfelel6en csatlakoztatva. | Csatlakoztassa megfeleléen a
nem indul tapegységet.
2. A biztositék kiégett vagy a tapvezetékek Ellendrizze a biztositékot vagy a
nincsenek csatlakoztatva. tapvezetéket.
LCD kijelz6 1. A sdrga menet nem kapcsolodik az dllandé Ellendrizze, hogy a sdrga menet az
ledllt pluszhoz. allandé pluszhoz van csatlakoztatva.
2. A biztositék kiégett vagy a sdrga menet
megszakadt. Cserélje ki a biztositékot.
Nem 1. Nincs aram alatt. Cserélje ki a tdpkabelt.
hallatszik 2. A hangszoré vezetékei nincsenek Ellendrizze a hangszordk vezetékeit.
csatlakoztatva.
3. Nincsenek audio faljlok SD/MMC vagy USB Ellen&rizze SD/MMC memdriakartyat
kartyan. USB memoriat.
4. SD/MMC vagy USB meméria nincs
csatlakoztatva.
Hang lassu 1.Nem elegendd dram. Cserélje ki az auto elemét.

Ellenérizze az antenna csatlakozasat.

Hang mono

1. Nincs csatlakoztatva ay egyik hangszoré.
2. Az er6sité aramkore hibas.

Ellendrizze és csatlakoztassa a
hangszéré vezetékét.
Cserélje ki az aramkort.

Megjegyzés: A muszaki adatok késobb elézetes értesités nélkiil megvaltoztathatok.







PNI Clementine 9440

Instrukcja obstugi

Panel kontrolny
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1.Whacz/Tryb(stop potacz) 8. Port USB 15.LOUD
2. Next (Nastepny) 9. Zdjecie panelu 16. 1/ w1
3. Glosnos¢ 10. Previous (Poprzedni) 17.2/Intro

4. EQ (Niwelacja)
5. Sensor pilota
6. Ekran LCD

7. Wyrzué

11. Mikrofon
12.Czas

13. Mute

14. Pasmo FM/AS
(odbierz telefon)

18. 3/powtorz
19. 4/Losowo
20.5/-10s
21.6/+10s

22. Wejscie AUX



Podstawowe operacje

1.0n/Off / Tryb

Nacisnij krotko przycisk PWR / MOD, aby uruchomi¢ urzadzenie. Przytrzymaj i przytrzymaj, aby
zatrzymac.

Po witaczeniu krétko nacisnij przycisk PWR / MOD, aby wybra¢ zrédto odtwarzania:

RADIO=»DISC=» USB=>SD=>AUX <> BIT
A

Uwaga: Zrédta odtwarzania DISC / USB / SD sg dostepne tylko po wtozeniu tego rodzaju
nosnika.

2. Zmiana pasma / automatyczne przechowywanie (BND / AS)

W trybie radia krétko nacisnij przycisk BND / AS, aby zmieni¢ pasmo radiowe. Dtugo naci$nij przycisk
BND / AS, aby automatycznie zapisac kanaty. Urzadzenie rozpocznie wyszukiwanie kanatéw i zapisze
je na numerowanych przyciskach od 1 do 6. Po znalezieniu znalezionych kanatéw urzadzenie od-
tworzy jeden z zapisanych kanatéw przez 5 sekund.

Nacisnij krétko przycisk BND / AS, aby wybrac zadany kanat.

3. Next (Nastepny)

W trybie radia nacisnij krotko klawisz » aby automatycznie wyszukiwaé nastepujace
kanaty, nacisnij dtugo, aby recznie przeszukac nastepujace kanaty.

W trybie DISC / USB / SD krétko nacisnij przycisk »i aby przejs¢ do nastepnego pliku, na-
cisnij dtuzej, aby przewinac¢ do przodu.

4. Previous (Poprzedni)

W trybie radia nacisnij krotko przycisk <« aby automatycznie wyszukac poprzednie kanaty,
i nacisnij, aby recznie wyszukac poprzednie kanaty.

W trybie DISC / USB / SD krétko nacisnij przycisk <« aby przejs¢ do poprzedniego pliku, i
naci$nij dtuzej, aby przewinadi.

5. Glosnos¢

1) Obré¢ pokretto gtosnosci w prawo, aby zwiekszy¢ gtosnosé, lub w lewo, aby zmniejszy¢
gtosnos¢.

2) Nacisnij krotko pokretto gtosnosci, aby wejs¢ do menu ustawien, na przyktad: BAS, TRE, BAL,
FAD, LOUD, DSP, VOL.

3) Nacisnij krotko przycisk gtosnosci, pojawi sie “BAS 00", nastepnie przekre¢ pokretto w prawo,
aby zwiekszy¢ lub w lewo, aby zmniejszy¢ poziom baséw.

Interwat regulacji wynosi od “BAS-07" do “BAS + 07"

Ponownie nacisnij krétko, bedzie to wioska “TRE 00", nastepnie obré¢ pokretto gto$nosci w
prawo, aby zwiekszy¢ lub w lewo, aby zmniejszy¢ poziom wysokich tondw.

Zakres regulacji wynosi od “TRE-07" do “TRE + 07"

Ponownie nacisnij krétko, bedzie to “BAL 00, a nastepnie obré¢ pokretto gtosnosci w prawo,
aby zmniejszy¢ gtosnos¢ lewego lub lewego gtosnika, aby zmniejszy¢ gtosnos¢ gtosnika w
prawo.

Zakres regulacji wynosi od “L10” do “R10".

Nacisnij krotko: bedzie to “FAD 00" a nastepnie obro¢ pokretto gtosnosci w prawo, aby zmnie-
jszy¢ gtosnos¢ tylnych lub lewych gtosnikdw, aby zmniejszy¢ gtosnosc przednich gtosnikow.
Zakres regulacji od “F10” do “R10".



Nacisnij krotko jeszcze raz, bedzie to “LOUD OFF", a nastepnie obré¢ pokretto gtosnosci,
aby wybra¢“LOUD ON".

Ponownie nacisnij krétko, bedzie to “DSP OFF’, a nastepnie obrd¢ pokretto gtosnosci, aby
wybrac tryb korekgji: CLASS, ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.

W trybie radia, krétko nacisnij jeszcze raz, bedzie to “DX’, a nastepnie obré¢ pokretto
gtosnosci, aby wybra¢ LOCAL (“LOC").

Ponownie nacis$nij krétko, pojawi sie “STEREQ", a nastepnie obrd¢ pokretto gtosnosci, aby
wybrac¢ “MONO".

6. Nacisnij krétko przycisk RESET, aby ponownie uruchomi¢ urzadzenie

7. Ustawienie czasu

Krotko nacisnij klawisz CLK, wyswietli sie czas. Nacisnij dtugo klawisz CLK, ekran bedzie
cyframi czasu impulsu, a nastepnie obré¢ pokretto gtosnosci, aby ustawi¢ h.

Krotko nacisnij klawisz CLK, aby ustawi¢ minuty. Obré¢ pokretto gtosnosci, aby wyregu-
lowac¢. Nacisnij ponownie klawisz CLK.

8.1/»

W trybie radia naci$nij krotko klawisz 1/ »1 aby stucha¢ zapisanego kanatu. Dtugo nacisnij,
aby zapisac kanat w tej pozycji.

W trybie DISC / USB / SD krétko naci$nij przycisk 1/ »i aby zatrzymac.

9. 2/INT

W trybie radia krétko nacisnij 2 / INT, aby odstucha¢ zapisany kanat. Dtugo nacisnij, aby
zapisac kanat w tej pozycji.

W trybie DISC / USB / SD krétko nacisnij przycisk 2 / INT, a urzadzenie bedzie odtwarzane
przez 10 sekund z kazdego pliku.

10. 3/RPT

W trybie radia, krétko nacisnij przycisk 3 / RPT, aby odstuchac zapisany kanat. Dtugo na-
cisnij, aby zapisa¢ kanat w tej pozycji.

W trybie DISC / USB / SD kroétko naci$nij przycisk 3 / RPT, aby powtérzy¢ biezacy plik.
11.4/RDM

W trybie radia nacisnij krétko przycisk 4 / RDM, aby odstuchac zapisany kanat. Dtugo na-
cisnij, aby zapisac kanat w tej pozycji.

W trybie DISC / USB / SD krétko naciénij przycisk 4 / RDM, aby odtwarza¢ pliki losowo.
12.5/-10

W trybie radia krétko nacisnij 5 /-10, aby odstucha¢ zapisany kanat. Dlugo nacisnij, aby
zapisac kanat w tej pozycji.

W trybie DISC / USB / SD krétko nacisnij 5 /-10, aby przeskoczy¢ ponad 10 plikéw.
13.6/+10

W trybie radia krétko nacisnij 6 / + 10, aby odstuchac zapisany kanat. Dtugo naci$nij, aby
zapisac kanat w tej pozycji.

W trybie DISC / USB / SD krétko nacisnij 6 / + 10, aby przeskoczy¢ do przodu o 10 plikow.
14. MUTE

Nacisnij krotko przycisk MUTE, aby wyciszy¢ dzwiek. Naci$nij ponownie, aby ponownie
uruchomic.

15.EQ

Nacisnij przycisk EQ, aby wybrac tryb korekcji dzwieku. Dostepne sg ustawienia CLASSIC,
ROCK, POP, FLAT, DSP OFF.



Prezentacja pilota
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1. POWER: Nacisnij krotko, aby wigczy¢, nacisnij i
przytrzymaj, aby zatrzymac.

2.VOL+: krétko nacisnij, aby zwiekszy¢ gtosnos¢
lub dostosowac zegar.

3.VOL-: krétko nacisnij, aby zmniejszy¢ gtosnos¢
lub dostosowac zegar.

4. SEL: do ustawiania BAS, TRE, BAL, FAD, BEEP, EQ
LOUD, LOCi Stereo.

5. <= krétko naciénij, aby nawigowac w lewo.

6. L/R: krétko nacisnij, aby wybrac kanat
dzwiekowy lub jezyk.

7.TITLE/PBC: W trybie DVD krétko naciénij, aby
uzyskac tytut pliku. W trybie VCD nacisnij krétko,
aby sterowac odtwarzaniem.

8. GOTO: krétko nacisnij GOTO, aby wybrac zada-
ny plik.

9. ANGLE: krétko naciénij, aby zmieni¢ kat widze-
nia w trybie DVD.

10. DISP: nacisnij krotko, aby wyswietli¢ czas,
nacisnij i przytrzymaj, aby ustawi¢ godzine.

11. SUB-T: krétko nacisnij, aby wybraé napisy.

12. BAND: W trybie radia nacisnij krétko, aby
zmieni¢ pasmo FM.
13. Cifrele: krotko nacisnij cyfry, aby odtworzyc
zapisany kanat odpowiadajacy.
14. t : nacisnij aby przejs¢ w gore.
15.»i1: confirma setarile. Odczytuj | zatwierdz.

) 16. = : krotko nacisnij, aby nawigowad w prawo.
17. ‘ : nacisnij i przejdz w dot.
18. SETUP: krétko nacisnij, aby zmieni¢ ustawienia
systemu.
19. 06 powrdci¢ do poprzedniego menu.
20. REPT: krétko nacisnij, aby powtérzy¢ biezacy
plik.
21. 1« krétko nacisnij, aby przejs¢ do poprzednie-
go pliku lub automatycznie wyszuka¢ poprzedni
kanat. Przytrzymaj, aby szybko przewing¢ do tytu
lub recznie wyszukac¢ poprzedni kanat.
22.»i : krotko nacisnij, aby przejs¢ do nastepnego
pliku lub automatycznie wyszukaj nastepny kanat.
Dtugie nacisniecie umozliwia przewijanie do przo-
du lub reczne wyszukiwanie nastepnego kanatu.



Funkcje Bluetooth

1. Potacz przez Bluetooth
Gdy urzadzenie jest wiaczone, funkcja Bluetooth jest wiaczona i automatycznie rozpoczy-
na wyszukiwanie lub parowanie z telefonem.

Jesli Twéj telefon jest podtaczony do urzadzenia, beda sie one automatycznie taczy¢, jesli
Twaj telefon ma wigczony Bluetooth.

Urzadzenie moze faczyc sie tylko z jednym telefonem naraz. Odtgcz biezacy telefon, aby
potaczy¢ inny telefon.

2. Funkcja Hands-free

Odbieranie potaczen: po wywotaniu telefonu dzwonek bedzie réwniez odtwarzany w
gtosnikach samochodowych. Nacisnij przycisk BND / AS na urzadzeniu lub bezposrednio
na telefonie, aby odebrac pofaczenie.

Zakoncz potaczenie: Aby zamkna¢ potaczenie, nacisnij przycisk PWR / MOD na urzadzeniu
lub zamknij bezposrednio na telefonie.

Gtosnosc potaczen: mozesz dostosowad gtosnosc w telefonie lub przycisk gtosnosci na
urzadzeniu.

3. 0dczyt audio przez Bluetooth

Gdy telefon jest podtaczony do urzadzenia, nacisnij przycisk PWR / MOD, aby przejs¢ do
trybu “Bluetooth music’, a nastepnie mozesz odtwarzac pliki audio bezposrednio z tele-
fonu przez Bluetooth.

Odtwarzanie ptyt

Nacisnij przycisk PWR / MOD, aby przejs¢ do trybu DISC.

Ostatni nagrany plik zostanie odtworzony.

Nacisnij krotko 4 aby wyja¢ dysk.

Urzadzenie przetaczy sie automatycznie w tryb radia.

Podczas odtwarzania w trybie DISC nacisnij » aby przejs¢ do nast pliku.

Po dtugim nacisnieciu », urzadzenie zacznie przewija¢ do przodu 2x szybciej, naciskajac
jeszcze raz dlugow, predkosc¢ zwiekszy sie do 4x, a nastepnie do 8x, 20x.

Nacisnij 1/»1 aby powrdci¢ do normalnego odtwarzania.

Odczyt CD

W trybie CD uzyj klawiszy < /w1 aby zmienia¢ pliki.

Nacisnij przycisk 10+ na pilocie nastepnie wpisz numer tokena, aby przejs¢ bezposrednio
do niego.



Odczyt VCD

Odtwarzanie na ptytach VCD jest podobne do odtwarzania na CD / MP3.

W przypadku ptyt VCD 2.0 mozna réwniez przejs¢ do menu ptyty. Krétko nacisnij przycisk
odtwarzania na pliku. Nacisnij krétko przycisk x> aby powrdci¢ do menu.

Odczyt DVD

Odtwarzanie na dyskach DVD jest podobne do odtwarzania na VCD 2.0.

Jesli ptyta obstuguje wiele $ciezek audio, nacisnij klawisz L / R, aby zmieni¢ sciezke. Jesli
dysk obstuguje wybieranie napiséw, nacisnij przycisk SUB-T, aby zmieni¢. Jesli dysk obstu-
guje regulacje kata widzenia, naci$nij przycisk ANGLE, aby zmieni¢ ten parametr.

Aby uzyskac wiecej funkgji, nacisnij klawisz SETUP.

Podczas odtwarzania wideo lub audio ikona typu pliku zostanie wy$wietlona na ekranie.

Uwaga: Jesli ptyta nie jest kompatybilna lub nie moze by¢ odczytana przez urzadzenie,
przetaczy sie automatycznie w tryb radia.

Odczyt plikéw multimedialn

Jesli na nosniku znajduja sie pliki audio, wideo i zdjecia, nacisnij dtugo przycisk BND / AS,
aby wybrac typ pliku, ktory chcesz odtwarzac.

Sterowanie radiem

Urzadzenie moze zapamieta¢ do 18 kanatéw FM (FM1, FM2, FM3, kazde 6 kanatow).
Zakres czestotliwosci rozpoczyna sie od 87,5 MHz do 108 MHz, z przyrostem 50 KHz.

W trybie radia, krétko nacisnij przycisk BND / AS, aby przetacza¢ pomiedzy FM1, FM2 i
FM3.

Automatycznie przechowuj kanaty

W trybie radia przytrzymaj przycisk BND / AS. Urzadzenie automatycznie zacznie wyszuki-
wac i zapisywac kanaty na kazdym przycisku pamieci.

Szukanie kanatéw

W trybie radia, krotko nacisnij klawisze </ » aby automatycznie wyszukac poprzednie lub
nastepne kanaty.

Dtugo naciskaj klawisze <</ »i aby recznie wyszukac poprzednie lub nastepne kanaty.
Reczne zapisywanie kanatow

Jesli kanaty zostaty znalezione po recznym wyszukiwaniu, przytrzymaj jeden z 6 przy-
ciskow pamieci, aby zapisa¢ kanat.

Aby odstuchac¢ zapisany kanat, krétko nacisnij jeden z przyciskow pamieci.



Port AUX IN

Gniazdo wejsc. (AUX IN)

Nacisnij krotko przycisk POW / MOD, aby wybrac zrédto dzwieku AUX.

Funkcja moze by¢ uzywana z kablem audio.

Specyfikacje

FM

Zakres czestotliwosci 87.5 MHz - 108 MHz
Czutos¢ <37 dBf
Raport sygnatu/szumu >35dB
Podziat stereo >20dB
Odczyt DISC

Obstug. formaty DVD/VCD/MP4/MP3/CD

Elektroniczny czas ochr. Wstrzas

DVD: 4s /VCD: 10s

Odp. czestotliwosciowa

(100 Hz ~ 10 kHz) +8 dB

Raport sygnatu/szumu >35dB
Podziat kanatow >25dB
Znieksztatcenie przy 1 kHz <5%
Balans kanatu stereo <3dB
Cechy gtéwne

Napiecie DC12V
Moc maks. wyjscia 45W x 4
Impedancja gtosnikéw 40~8Q

Wymiary

178 x50x 162 mm




Instrukcje montazowe

1. Przeczytaj uwaznie przed montazem.
2. Urzadzenie musi by¢ montowane przez wykwalifikowany personel.
3. Podtacz zasilanie (-a) po podtaczeniu innych komponentéw
(gtosnikéw, anteny radiowej itp.).
4. Odstoniete nici musza by¢ izolowane.
5. Ostroznie ukryj swoje urzadzenie przed instalacjg urzadzenia.
6. Urzadzenie zasilane jest wytacznie napieciem statym o napieciu 10V ~ 15V.
7. Potacz pozary zgodnie ze schematem montazu.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji elektryczne;j.

1. Klucze do usuwania.

2. Wstaw ramke montazowa do przestrzeni
1DIN na desce rozdzielczej.

3. Zwina¢ zaciski, aby przymocowac rame do
deski rozdzielczej.

4. Wtéz urzadzenie przez ramke montazowa
po podfaczeniu przewoddéw zgodnie ze
schematem.

Schemat instalacji

1. Gtéwna jednostka

2.Rama montazowa

3. Kable potaczeniowe

4. Nut

5. Srapnel

6. Sruba szesciokatna HM5x15
7. Brida

8. Metalowa rama

9. Sruby Autofilent BA5x15




Schemat potaczen

Zotty
( wideo
Zotty
® wideo
Q audio (Lewa)
Czerwony
audio (Prawa)
automaryczna antena — niebieski | Podtaczenie anteny
bezpiecz czerwony plus kontakt
: 26Hy
plus staly (baterie*) crarmy minus staty (baterie-)
i + bia
| Glosnlk_d szary + Glasnik y
ewy-przo - Drz6
— czarny szary/negru — prawy-p

Glosnik D:l"‘ zielony fioletowy +] ijnik
vyt _ i rawy-tyt

zielony/czarny fiolet/czarn — prawy-ty
Problemy i rozwigzania

Problem Powoéd Rozwigzanie
Produkt sie 1. Zasilanie nie jest prawidtowo podtaczone. Podtacz prawidtowo zasilacz.
nie wiacza 2. Bezpiecznik jest spalony lub nie jest Sprawdz, bezpiecznik lub zrédto
podtaczony kabel zasilajacy. zasilania.
Ekran LCD 1. Z6tty bezpiecznik nie jest podtaczony do Sprawd?z, czy zo6tty przewdd jest
jest wylaczony | statego plusa. podtaczony do statego plusa.
2. Bezpiecznik jest spalony lub zétty przewéd
jest uszkodzony. Wymien bezpiecznik.
Nic nie 1. Nie jest zasilany. Wymien przewdd zasilajacy.
stychac 2. Gtosniki nie s podtaczone. Sprawdz gtosniki.
3. Brak sciezek dzwiekowych na karcie SD /
MMC lub karcie USB. Sprawdz karte pamieci SD / MMC lub
4. Karta SD / MMC lub pamie¢ USB nie sa praw- | pamie¢ USB.
idtowo podtaczone.
Stychac 1. Niewystarczajace zasilanie. Wymien akumulator.
2. Antena nie jest prawidtowo podtaczona. Sprawdz potfaczenie anteny.
Dzwiek jest 1. Jeden z gtos$nikéw nie jest podtaczony. Sprawdz i podtacz ztacze gtosnikowe.
mono 2. Obwoéd wzmacniacza jest uszkodzony. Wymien obwod.

Uwaga: Dane techniczne moga by¢ nastepnie modyfikowane bez powiadomienia.



EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that Car DVD radio PNI Clementine 9440 is in compliance with the
Directive EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/UE and LVD 2014/35/UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://www.mypni.eu/products/5804/download/certifications

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca Radio DVD auto PNI Clementine 9440 este in conformitate cu
Directiva EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/UE si LVD 2014/35/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.mypni.eu/products/5804/download/certifications

HU:

EU kézlemény egyszeriisitett megfelelés

SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a Auté DVD radié PNI Clementine 9440 megfelel az EMC
2014/30/EU, RED 2014/53/UE és LVD 2014/35/UE irdnyelvnek.

Az EU-medfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege a kdvetkezé internetes cimen érhetd el:
https://www.mypni.eu/products/5804/download/certifications

PL:

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

SC ONLINESHOP SRL oswiadcza, ze Radio samochodowe DVD PNI Clementine 9440 jest zgodny z
dyrektywa EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/UE i LVD 2014/35/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest pod nastepujagcym adresem internetowym:
https://www.mypni.eu/products/5804/download/certifications









