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ACHTUNG! 
 

» Prüfen Sie, dass Sie die Kamera gut befestigt haben und dass es kein Fallrisiko gibt. 

» Die Überwachungskameras müssen außer Reichweite der Kinder und der Tiere eingebaut 
werden.  

» Diese Kamera ist nur für inneren Gebrauch geeignet.                     

» Bauen Sie die Kamera nicht neben dem Herd, Ofen oder anderen elektrischen Geräten 
ein.  

» Die Kamera nicht unter Wasser halten, für Reinigung benutzen Sie einen feuchten 
weichen Lappen.  

» Reparieren Sie die Kamera nicht selbst, es wird Ihnen keine Garantie gewährt.         
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Produkten Beschreibung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FULL 

 
 

Full HD 

1080P 
Bidirektionelle                                               WiFi 

Komm.                            Nachts   

 
 
 
 

 Cloud IOT 
gebührenpflicht.  

Pan & Ti            

                     Detektion/Menschen 

Detektion Bewegung 
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DE 
App Einbauen/ Kamera            

 

Laden Sie die App  YI IoT aus Google Play oderApp Store herunter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YI IoT 
 
 
 

Bauen Sie SH VPDUWSKRQH ein, registrieren Sie sich, machen Sie 

ein neues Konto, lesen Sie die Anweisungen über Kamera hinzufügen.              

1. Prüfen Sie, dass Sie WI-FI haben, und dass Ihr Handy 
angeschlossen ist.                                                             

2. Versorgen Sie die Kamera und in 20 Sekunden hören Sie "DiDiDi" 

3. In  der  App drücken S ie  "+" oder auf dem Bildschirm, folgen Sie 
den Schritten:  

 
 
 
 
 
 

 
Wenn Sie 

einen Laut 

hören, 

drücken 

Sie den 

Knopf.               
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DE 
App einbauen / Kamera 

 
Geben Sie das WiFI-Passwort ein und bringen Sie die QR Kode auf dem 

Bildschirm näher an die Kamera, um gescannt /gelesen zu werden: 
 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem Sie den Bestätigungslaut 

gehört haben, schließt sich die Kamera 

automatisch ein und fügt sich im 

Netzwerk hinzu. Das kann 1-2 Minuten 

dauern.  

  
 

Um die Kamera auf anderen Handys 
hinzufügen, drücken Sie das Ikon im 
Hauptmenü der App und geben Sie 
Kamera durch die gewünschte Methode, 
frei: Kode QR oder ein anderes KontoYI 
IoT. Der QR Kode muss von einem 
zweiten Handy gescannt werden, in  YIIoT 
/ PRofile / Ikon Kode QR einscannen.    
    

 
 

Hinweis: Wenn das nicht klappt, stellen Sie Kamera mit Drücken 10 Sekunden 

auf dem Reset Knopf zurück, bis Sie einen Startlaut hören. Wiederholen Sie das 

Hinzufügen-Verfahren von vorne.                                      
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Schnelle Beschreibung App YI 
IoT 
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1.Visualisieren 
SD/Auto/HD 
2.Registrierung  
Smartphone  
3. Knopf Stumm   
 

 
4. Knopf 
Interkom 
5. Andere 
Einstellungen  
6. Speichern 
Cloud   
7. Fenster klein 

 
8. Bild Full 
Screen 
9. Schnelles 
Foto Handy 
10.Gespeichert
e  Klips      

 
 

 

 

Knopf Gimbal – ermöglicht Bewegen in Echtzeit der Kamera in gewünschter Position  

Knopf Cruise – ermöglicht Aktivieren der Funktion „Bewegungen verfolgen“. Kamera 

dreht sich automatisch und folgt die Bewegung vor ihr.                  

Knopf Warnungen– Hier können Sie Warnungen visualisieren abhängig von 

gemachten Einstellungen: z.B. bei Bewegungsdetektion.             

Beschreibung Komponente 

Knopf Reset:  Drücken Sie und halten Sie Reset für 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie 

einen kurzen Laut hören, wurde das Reset erfolgreich gemacht.  

Es wird empfohlen, eine Mikro SD/Tf Kartei zu benutzen, mit einer Kapazität -

Geschwindigkeit von 8-64 GB für max. Kompatibilität und Leistung, wenn Sie die 

Videoklips sehen oder abrufen. Wichtige Funktionen: wie Video Dateien Aktualisieren 

hängen von der Leistung der Kartei ab.  
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RO  

 

INHALT  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Überwachungskamera     

 
Handbuch            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zubehör              

Kabel USB 

Versorgung        

 
 

 
Versorger   230V 

 
 

Service oT Cloud  gebührenpflichtig   

Der Service ist angeboten vom Entwickler der App und kann nur in den 

Bedingungen des Herstellers  benutzt werden. 

Die YI IoT App ist verfügbar nur gebührenpflichtig für Kunden mit internationalen 

Speicherungsservice in vorbezahlter Cloud. 

Gegen eine monatliche/ halbjährliche/ jährliche Summe (PAYPAL) kann die 

Kamera in einem internationalen sicheren Server Videoklips speichern: bei 

Alarm, Detektion Bewegung/kontinuierlich/und ununterbrochen für 7/14/30 

Tagen.  
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Caracteristici tehnice 

 

 

 

1. Kamera 

Sensor Bild    - 1/2.7-inch CMOS 2M Pixels  

Linsen  - 3.6mm voreingestellt  

Leds Infrarot - 10 

Max. infrarote Beleuchtung - 8 - 10 m  

Filter IR Cut - Ja mit Auto Switch  

Sensor PIR Detektion Bewegung Ja  

Dimension - 88 x 86 x 135 mm  

Gewicht - 225 g 
 

2. Video/Bild    

Resolution- 1080P / 2MP 

Video Kompression  - H.264 High  

Profil Pixel  effektive - 1920x1080P 

Visualisierungswinkel - 80 grade 

Bilder/Sekunde ( FPS) - 20 fps  

Drehen 180 grade ( Spiegel) - Ja 

Visualisieren - HD & SD 

3. Audio 

Kommunikation - bidirektional Eingang – 

integriertes Mikrofon  

Ausgang – integrierter Lautsprecher  
 
4. Netzwerk / Wireless 

Port Netzwerk - RJ45 

Getrennte Protokolls - IP, TCP, DHCP, WPS 

Dynamisch DNS - DNS 

P2P (Peer to peer) - Ja 

Standards drahtlos - IEEE 802.11n: 150Mbps, IEEE 802.11g: 54Mbps, IEEE 

802.11b: 11Mbps 

Frequenz drahtlos - 2.4 GHz 

Antenne - ungerichtet, 3dBi Gewinn   

WiFi Sicherheit - WEP, WPA, WPA2 
 

5. Pan/Tilt ( Drehen links-rechts/ oben-unten) 
Waagerecht – 355 grade 
 Senkrecht  - 155 grade 
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Caracteristici tehnice 

 

 

 

6. Fernmanagement 

Fernüberwachung  - ja, durch App.  

Handy App - YI IoT 

App auf PC - YI IoT 
 

6. Warnungen und Mitteilungen  

Detektion Bewegung  - Ja 

Mitteilungsart – Warnung durch die Handy-App   

Programmierung Warnungen – Ja, in 3 Zeitzonen  
 

7. Andere Merkmale  

Aufnahmen Speichern -        Karte Micro SD/TF ( max. 64 GB) 

                                                      Cloud YI IoT ( gebührenpflichtig) 

Versorgung - 5V 1A 



 

 

Declaratie de conformitate 
simplificata 

 
DE: 

EU vereinfachte Konformitätserklärung:   

SC  ONLINESHOP  SRL erklärt, dass das Produkt Video Überwachungskamera 

PNI  IP930W 1080P der Richtlinie RED 2014/53/EU entspricht. Der ganze Text der 

EU Erklärung finden Sie auf: 

https://www.mypni.eu/products/6216/download/certifications 

 
 

http://www.mypni.eu/products/6216/download/certifications

