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Rama produsului este de ul�ma genera�e 
avand un sistem  de prindere inova�v cu 
magnet.
As�el montajul demontajul este mult mai 
facil evitand ruperea clemelor de prindere 
ca la modeleleclasice. 
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Use your mobile phone to download and install the applica�on
dedicated Tuya Smart or Smart Life from Google Play (Android)
or the App Store (iOS). Or scan the QR code below:

In Tuya Smart applica�on, press "+" and select Socket -
“Socket (Wi-Fi)” or Switch “Wi-Fi”

Öffne Sie die "Amazon Alexa" App. Gehen Sie zur "Home" und

Wählen Sie "Skills". Geben Sie "Tuya" oder "Smart Life" in die 

Suchleiste ein. Dann geben Sie Ihren App-Kontonamen und das 

Passwort ein. Tippen Sie anschließend auf "Jetzt verbinden" zum

Fortsetzen. Nach erfolgreicher Verbindung schließen Sie das 

Fenster und gehen Sie zuruck zur Alexa-App.

Öffnen Sie die Anwendung "Google Home" oder "Google 

Assistant". Gehen Sie zum Menü "Home" und wählen Sie 

"Home Control". Drücken Sie "+" in der unteren rechten 

Ecke, um "Skill" hinzuzufügen. Du wirst finden "Tuya Smart" 

(oder "Smart Life") in der Liste "Geräte hinzufügen".

Wählen Sie Ihre Landesvorwahl. Geben Sie Ihren"Tuya Smart" 

(Smart Life)  APP Kontonamen und das Passwort von. Tippen Sie

dazu auf "Jetzt verlinken" um fortsetzen. Nachdem die Verbindung

hergestellt wurde, können Sie Räume zuweisen für Ihre Smart 

Devices. Später finden Sie die Smart Devices in der 

Liste "Home Control".
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1 Gruppenschalter

1.1 Installa�onsanleitung

1.WIFI Smart Schalter PNI SmartHome W121 / WS222

Working Voltage:AC 110-240V (50/60Hz)
Normal Load Power: ≤800W
Maximum peak current:10A
Maximum peak power:1100W
Wireless Protocol:WIFI 2.4GHz
Wireless standard:IEEE802.11 b/g/n

2.WIFI Smart Stechdose PNI SmartHome WP850
Working Voltage:AC 110-240V (50/60Hz)
Normal Load Power: ≤3000W
Output:16A(Max)
Maximum peak power:3600W
Wireless Protocol:WIFI 2.4GHz
Wireless standard:IEEE802.11 b/g/n

1.2 Anweisungen zum Zurücksetzen des Wiederherstellungsstatus:
1. Drücken Sie die Taste 20 Sekunden lang.
2. Die Signalanzeige blinkt schnell oder langsam

2.1 Schaltplan

2.2 Anweisungen zum Zurücksetzen des Wiederherstellungsstatus:
1. Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang.
2. Die Signalanzeige blinkt schnell oder langsam

2 Gruppenschalter 3 Gruppenschalter Smart Switch

Fehlerinforma�onsbereich

1 Switch 2 Switch 3 Switch

1.1  Ghid de instalare ( doar de catre electrician autorizat)

1.Intrerupator inteligent simplu/dublu PNI SmartHome  
WS121 / WS222
 

 Intrerupator
Priza inteligenta
PNI SmartHome 

WS121 / WS222 / WP850

Voltaj alimentare: 110-240V AC (50/60Hz)
Putere maxima de iesire : ≤800W
Curent maxim de iesire: 5A
Putere maxima de varf:1100W
Protocol Wireless: WIFI 2.4GHz
Standard Wireless acceptat: IEEE802.11 b/g/n

2.2 Instruc�uni de resetare/revenire la valorile de fabrica:
1. Apasa� si �ne� apasat butonul pentru 20 de secunde.
2.Ledul indicator va clipi pentru confirmare. 2.Priza inteligenta PNI SmartHome WP850

Voltaj alimentare: 110-240V AC (50/60Hz)
Putere maxima de iesire : ≤3000W
Curent maxim de iesire : 16A
Putere maxima de varf: 3600W
Protocol Wireless: WIFI 2.4GHz
Standard Wireless acceptat: IEEE802.11 b/g/n

1.2 Instruc�uni de resetare / revenire la valorile de fabrica:
1. Apasa� si �ne� apasat butonul pentru 20 de secunde.
2. Ledul indicator va clipi pentru confirmare. 

2.1 Ghid de instalare ( doar de catre electrician autorizat)

Smart Switch

Fault informa�on prompt area
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3. Descarcare / u�lizare aplica�e smartphone
U�liza� telefonul mobil pentru descarca si instala aplica�a 
dedicata Tuya Smart sau Smart Life din Google Play(android) 
sau App Store(iOS). Sau scana� codul QR de mai jos:

Introduce� contul si parola creata in aplica�e pentru a va loga.
Daca nu ave� cont, trebuie sa inregistra� un cont mai intai. 
Aplica�a va iden�fica loca�a dumneavoatra automat. Pute�
crea contul cu adresa personala de e-mail sau numarul de 
telefon. 
Apasa� “Next” pentru a primi pe e-mail ( sau SMS) codul de 
verificare ce trebuie introdus. Introduce� apoi o parola pt. 
cont si apasa� “Confirm” pentru a finaliza inregistrarea.

3. Adaugare dispozi�v nou in aplica�e
 Conecta� telefonul la reteaua wireless cu acces la internet.
 Apasa� si �ne� apasat butonul pentru 20 secunde pana va

 clipi ledul dedicat, pentru resetare.
In  aplica�a  Tuya Smart apasa�  pe  “+”  si  selecta�   Priza - 
“Socket(Wi-Fi)” sau Intrerupator  “Switch(Wi-Fi)” 
Introduce� parola pentru reteaua WiFi si confirma�.
Astepta� finalizarea procedurii / configurarea cu succes.  

5. Control dispozi�v din aplica�e
Dupa adaugarea produsului cu succes, pute� controla din

aplica�e priza/intrerupatorul dumneavoastra: Pornit/Oprit. 

6. Setare Temporizator (Timer)
Pute� configura un program de func�onare, sau temporizare

pentru func�ile Pornit/Oprit pentru priza/intrerupator.

7. Partajare dispozi�v cu al� u�lizatori
Selecta� “Device Sharing” in meniul avansat.
Apasa� “Add Sharing”
Introduce� contul u�lizatorului cu care dori� sa partaja� 

dispozi�vul ( adresa de e-mail  sau nr de telefon)

U�lizatorul va primi o informare / intrebare daca doreste

sa accepte partajarea, dupa care dispozi�vul va aparea si 

in contul acestui u�lizator. 

8. Resetare manuala dispozi�v
Apasa� si �ne� apasat butonul pentru 20 secunde pana va

clipi ledul dedicat, pentru resetare.

9. Conectare si control prin Amazon Alexa

Deschide� aplica�a “Amazon Alexa”. Accesa� meniul “Home”

si selecta� “Skills”. Introduce� in bara de cautare “Tuya” sau 

“Smart Life” si apasa� “Enable” pentru a adauga noul “Skill”.

Introduce� contul si parola aplica�ei Tuya ( sau Smart Life) .

Mai departe apasa� “Link now”. Dupa ce legatura se face cu

succes , inchide� fereastra si accesa� din nou aplica�a Alexa.  

Apasa� “Smart Home”, selecta� “Devices” si apasa� “Discover”.

Alexa va cauta dispozi�vele disponibile. Dupa aprox. 20 secunde

dispozi�vele vor aparea in lista. 

In con�nuare pute� u�liza Alexa pentru a controla vocal dispo-

zi�vele dumneavoastra smart. Exemplu:  “Alexa, turn on/off 

bedroom switch / socket”

10. Conectare si control prin Google Home

Deschide� aplica�a “Google Home” sau “Google Assistant”.

Accesa� meniul “Home” si selecta� “Home Control”. Apasa�

“+” in coltul dreapta jos pentru a adauga “skill”. Ve� gasi 

“Tuya Smart” (sau “Smart Life”) in lista “Add devices”.   

Selecta� codul de tara. Introduce� contul si parola de la “Tuya

Smart” ( sau “Smart Life”). Apasa� mai departe “Link Now” 

pentru a con�nua. Dupa ce se executa legatura, pute� aloca

dispozi�velor anumite camere. Ulterior ve� gasi dispozi�vele 

smart in lista “Home Control”.

 WiFi smart wall
Switch / Socket
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The product frame is the latest genera�on
having an innova�ve clamping system with
magnet.
Thus the assembly disassembly is much more
easy to avoid breaking the clamping clips
as in the classical models.
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U�liza� telefonul mobil pentru descarca si instala aplica�a 
dedicata Tuya Smart sau Smart Life din Google Play(android) 
sau App Store(iOS). Sau scana� codul QR de mai jos:

Use your mobile phone to download and install the applica�on
dedicated Tuya Smart or Smart Life from Google Play (Android)
or the App Store (iOS). Or scan the QR code below:

In Tuya Smart applica�on, press "+" and select Socket -
“Socket (Wi-Fi)” or Switch “Wi-Fi”

Open the "Amazon Alexa" app. Access "Home" menu and 

select "Skills". Input "Tuya" or "Smart Life" in the search bar.  

Tap "Enable" to add the new "Skill". Enter your Tuya (or Smart

 Life) account and password. Tap on "Link now". A�er link 

succeds, close the window and access Alexa app again.

Open the "Google Home" or "Google Assistant" applica�on.

Go to "Home" menu and select "Home Control". Press

"+" on the lower right corner to add "skill". You will find

“Tuya Smart” (or “Smart Life”) in the “Add devices” list.

Select your country code. Enter your   “Tuya Smart"( Smart Life ) 

account and password from. Them tap on "Link Now" to 

con�nue. A�er the connec�on is executed, you can assign rooms

for your smart devices. Later you will find the smart devices

 in the "Home Control" list.

1.1 Installa�on Guide: 

1.WIFI Smart Switch PNI SmartHome W121 / WS222 
Working Voltage:AC 110-240V (50/60Hz)
Normal Load Power: ≤800W
Maximum peak current:10A
Maximum peak power:1100W
Wireless Protocol:WIFI 2.4GHz
Wireless standard:IEEE802.11 b/g/n

You can set a schedule to open/close your switch/socket

switch/socket on App. You can open/close the switch/socket.

2.2 Recovery reset status opera�on instruc�ons:
1. Press the bu�on for 5 seconds.
2.the signal indicator light will flash quickly or slowly

switch/socket

2.WIFI Smart Socket PNI SmartHome WP850
Working Voltage:AC 110-240V (50/60Hz)
Normal Load Power: ≤3000W
Output:16A(Max)
Maximum peak power:3600W
Wireless Protocol:WIFI 2.4GHz
Wireless standard:IEEE802.11 b/g/n

1.2 Recovery reset status opera�on instruc�ons:
1. Press the bu�on for 20 seconds.
2. The signal indicator light will flash quickly or slowly

2.1 Installa�on Guide

Smart Switch

Fault informa�on prompt area

1 Switch 2 Switch 3 Switch

Press the switch bu�on for 20 seconds and �ll the 
lights flashes to reset.

1 Gang Switch 2 Gang Switch 3 Gang Switch
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Now you can use your Google Home to voice control your

Smart devices.

“Ok Google, turn on/off bedroom switch/socket”

EU Simplified Declaration of Conformity
SC ONLINESHOP SRL declares that Smart Switch PNI SH121,  

SH222, WP850 socket , complies with the Directive EMC 2014/30/EU  

  and Directive RED 2014/53/UE Directive ROHS 2011/65/EU . The full 

text of the EU declaration of conformity is available at the following 

Internet address:

https://www.mypni.eu/products/694 /download/certifications8

Acum pute� folosi contul dumneavoastra Google Home 

pentru a controla dispozi�vele Smart integrate:

“Ok Google, turn on/off bedroom switch/socket”

Declaratie UE de conformitate simplificata
SC ONLINESHOP SRL declara ca Intrerupator inteligent PNI WS121, 
WS222, priza WP850 este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU, 
Directiva RED 2014/53/UE si Directiva ROHS 2011/65/EU .
Textul integral al  declarației UE de conformitate este disponibil la 
urmatoarea adresa de internet: 
https://www.mypni.eu/products/6948/download/certifications

Vereinfachte Konformitätserklärung der EU

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass Smart Switch PNI SH121, SH222, 

WP850-Buchse entspricht der Richtlinie EMV 2014/30 / EU,

Richtlinie RED 2014/53 / UE und Richtlinie ROHS 2011/65 / EU. Das volle

Der Text der EU-Konformitätserklärung ist im Folgenden verfügbar

Internetadresse:

https://www.mypni.eu/products/6948/download/certifications
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