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Functii principale
• Inregistrare simultana in timp real pe mai multe canale, redare si congurare 

de la distanta
• Suporta maxim 16 canale cu o rezolutie maxima 4K.
• Backup pe stick USB si HDD extern.
• Suporta detectie chip si forma umana (in functie de camera)
• Posibilitate conectare difuzor extern.

Specicatii tehnice

Intrari video 16 x 4K (access bandwidth 72Mbps)
Iesiri video 1 x VGA / 1 x HDMI
Compresie video H.265AI/H.265+(compatibil H.265/H.264)
Rezolutie de redare Maxim 2K (2560 x 1440)
Compresie audio G.711A
Iesire audio 1 x 3.5mm
Mod inregistrare Manual, alarma, detectie miscare, programat
USB 2 x USB2.0
HDD 1 x HDD SATA (maxim 14Tb)
ONVIF Da
Alimentare 12V / 2A
Dimensiuni 255 x 210 x 45 mm
Temperatura de lucru -26°C ~ +60°C

Instructiuni de utilizare

Instalarea unitatii de stocare

Inainte de prima utilizare, va rugam sa instalati unitatea de stocare. In carcasa 
unitatii de inregistrare poate  instalat un singur HDD SATA cu o capacitate 
maxima de 14TB (HDD-ul nu este inclus in pachet).
• Desfaceti suruburile si scoateti capacul NVR-ului
• Conectati cablurile de date si xati hard disk-ul in suruburi


